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						mm km PK
					
				

			

			
				
					
						7,62
					
				

			

			
				
					
						PK
						/
						PKS 
						 —7,62  mm  uniwersalny  karabin  maszynowy  konstrukcji  M.  T.  Kałasznikowa,
					
				

				
					
						przystosowany do 7,62x54 mm nabojów Mosina. Następca karabinów maszynowych RP-46 oraz
					
				

				
					
						SG-43 (SGM).
					
					
						 
					
					
						Przeznaczenie do zwalczania siły żywej w odległości do 1500 m. Wprowadzony do
					
				

				
					
						uzbrojenia  Armii  Radzieckiej  w  1961  r.  Od  połowy  lat  60-tych  także w Wojsku Polskim.
					
				

				
					
						Oznaczenie  pochodzi  od  nazwy  „pulemiot  Kałasznikowa/pulemiot  Kałasznikowa  stankowoj”.
					
				

				
					
						Występuje w wersji PK jako ręczny karabin maszynowy (z dwójnogiem), w wersji PKS jako ciężki
					
				

				
					
						karabin maszynowy (na trójnożnej podstawie uniwersalnej)  oraz  w  wersji PKT  jako  czołgowy
					
				

				
					
						karabin  maszynowy.  Jest  bronią samoczynną, działającą na  zasadzie  odprowadzania  części
					
				

				
					
						gazów  prochowych  przez  boczny  otwór  w  lufie.  Ryglowanie  przez  obrót  zamka.  Lufa
					
				

				
					
						szybkowymienna  z  podłużnymi  zewnętrznymi  rowkami  radiacyjnymi.  Zasilanie  z  taśmy  o
					
				

				
					
						pojemności  100,  200  i  250  nabojów.  Nabój  każdorazowo  jest  donoszony  w  taśmie  na  linię
					
				

				
					
						podawania, wyłuskiwany z taśmy i podawany na linię dosyłania (podanie piętrowe), a następnie
					
				

				
					
						dosyłany przez zamek do komory nabojowej. Wyłuskiwacz umieszczono na górnym płasku tylnej
					
				

				
					
						części suwadła. Donośnik z wahliwym podajnikiem jest napędzany przez kształtowe powierzchnie
					
				

				
					
						suwadła.  Sprężynujący  wyciąg znajduje się w  zamku.  Wyrzutnikiem  jest  występ  komory
					
				

				
					
						zamkowej. 
					
					
						 
					
					
						Mechanizm  spustowy  wyłącznie  do  prowadzenia  ognia  ciągłego.Mechanizm
					
				

				
					
						zabezpieczający  dźwigniowy  bezpiecznik  nastawny;  zabezpieczenie  przed  strzałem
					
				

				
					
						przedwczesnym zapewnia położenie poszczególnych części. Zasilanie: taśmowe prawostronne,
					
				

				
					
						taśma elastyczna ciągła z  ogniwami zamkniętymi.  Dwójnóg mocowany na stałe do  rury tłoka
					
				

				
					
						gazowego  W  skład  zestawu  wchodzi  trójnożna  podstawa  konstrukcji  Samożenkowa.
					
				

				
					
						Zmodernizowaną wersję broni  oznaczono  jako  PKM/PKMS. 
					
					
						 
					
					
						PKMS  powstał równocześnie  z
					
				

				
					
						karabinem maszynowym PKM (będącym zmodernizowaną wersją PK). Stosowaną wcześniej w
					
				

				
					
						PKS podstawę 6T2, zastąpiono znacznie lżejszą podstawą 6T5.
					
					
						 
					
					
						PKMS jest użytkowany w około 40
					
				

				
					
						krajach świata. Jest produkowany w: Rosji, Bułgarii, Chinach, Rumunii, Serbii oraz w Polsce od
					
				

				
					
						drugiej połowy lat 70
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						Masa broni: w wersji PK — 9 kg, w wersji PKS — 16,7 kg
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						masa podstawy trójnożnej — 7,7 kg
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						długość broni — 1173 mm
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						długość lufy — 605 mm
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						masa lufy: 2,4 kg
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						długość linii celowniczej: 677 mm
					
				

			

			
				
					
						;(
					
				

			

			
				
					
						liczba (skok) bruzd: 4 (240mm
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						szybkostrzelność: teoretyczna — 650 strz./min
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						praktyczna — 250 strz./min
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						;
					
				

			

			
				
					
						prędkość początkowa pocisku — 825 m/s
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

			

			
				
					
						celownik najwyższy — 1500 m, donośność skuteczna do 1000 m
					
				

			

			
				
					
						masa skrzynki amunicyjnej: 8 kg (z nabojami);
					
				

			

			
				
					
						pojemność skrzynki amunicyjnej: 200 naboi;
					
				

			

			
				
					
						odległość celowania: 100-1500 m;
					
				

			

			
				
					
						energia początkowa pocisku: 3230 J.
					
				

			

			
				
					
						Amunicja
					
				

			

			
				
					
						Typ naboju: 7,62x54 mm R.
					
				

			

			
				
					
						Rodzaje  stosowanych  nabojów:  z  pociskiem  zwykłym  ŁPS,  z  pociskiem  smugowym  T-46,
					
				

			

			
				
					
						z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym B-32 oraz nabój ślepy.
					
				

			

			
				
					
						Masa naboju: 22-23 g.
					
				

			

			
				
					
						Masa pocisku: 9,5-10,7 g.
					
				

			

			
				
					
						Standardowe wyposażenie broni:
					
				

			

			
				
					
						lufa  zapasowa,  podstawa  6T5,  pas  nośny,  wycior  składany,  przybornik,  sześć  skrzynek
					
				

			

			
				
					
						200-nabojowych z taśmami, odrzutnik i ramka do strzelania amunicją ślepą, pokrowce na broń i
					
				

			

			
				
					
						lufę, zestaw części zamiennych oraz pasy do przenoszenia podstawy i skrzynek amunicyjnych.
					
				

			

			
				
					
						Wersje:
					
				

			

			
				
					
						PKMSP  –  wyposażona  w  podświetlane  trytowymi  źródłami  światła  mechaniczne  przyrządy
					
				

			

			
				
					
						celownicze;
					
				

			

			
				
					
						PKMSN – wyposażona we wspornik do mocowania celownika i celownik noktowizyjny PPN-3 lub
					
				

			

			
				
					
						inny (np. PCS-5);
					
				

			

			
				
					
						PKMSNP – wyposażona w podświetlane przyrządy celownicze i celownik noktowizyjny.
					
				

			

			
				
					
						Tytuł i sygnatura instrukcji: „7,62 mm karabiny maszynowe PK, PKM i PKMN z  podstawami”.
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						Sygn. Uzbr. 2300/83
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