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						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						Instalowanie sterowników w Linuksie Ubuntu
					
				

			

			
				
					
						CD 2/2007
					
				

				
					
						Grupa: UZUPEŁNIENIA
					
				

				
					
						PDF z artykułem „Więcej aplikacji” 
					
				

				
					
						– częścią drugą cyklu artykułów 
					
				

				
					
						o Ubuntu, PC Format 1/2007
					
				

			

			
				
					
						Przyspieszenie grafiki
					
				

				
					
						Ubuntu może być w pełni multimedialnym systemem. Do niemal wszystkich kart 
					
				

				
					
						graﬁ cznych dostępne są sterowniki zapewniające sprzętowe przyspieszanie obrazu.
					
				

			

			
				
					
						stalować sterowniki do kart NVIDII 
					
				

				
					
						i ATI, a także jak ustawić optymal-
					
				

				
					
						nie ekran na laptopach ze zintegro-
					
				

				
					
						waną graﬁ ką Intela.
					
				

			

			
				
					
						Nowo zainstalowany Linux Ubun-
					
				

				
					
						tu, podobnie jak Windows, nie jest 
					
				

				
					
						skonﬁ gurowany optymalnie, zwłasz-
					
				

			

			
				
					
						cza jeżeli chodzi o graﬁ kę 3D i funk-
					
				

				
					
						cje multimedialne. Z powodów li-
					
				

				
					
						cencyjnych do systemu nie są 
					
				

			

			
				
					
						dołączane oryginalne sterowniki 
					
				

				
					
						zapewniające pełne wsparcie funk-
					
				

				
					
						cji 3D. Zobacz, jak poprawnie zain- 
					
					
						www.pcformat.pl/ocena
					
				

			

			
				
					
						Oceń lub skomentuj na
					
				

			

			
				
					
						
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						Instalacja i konfiguracja sterowników do kart NVIDII
					
				

			

			
				
					
						NVIDIA udostępnia na swojej stronie interne-
					
				

				
					
						towej  uniwersalne sterowniki do wszystkich 
					
				

				
					
						wersji Linuksa, a więc także do Ubuntu. Choć 
					
				

				
					
						mają swój własny instalator, jego użycie wyma-
					
				

				
					
						ga jednak przejścia do trybu tekstowego, często 
					
				

				
					
						też konieczna jest ręczna modyﬁ kacja wielu pli-
					
				

				
					
						ków. Łatwiej i szybciej można zainstalować ste-
					
				

				
					
						rownik za pomocą dobrze znanego ci menedże-
					
				

				
					
						ra aplikacji
					
					
						 
					
					
						Synaptic. Musisz go jednak 
					
				

				
					
						uprzednio poprawnie skonﬁ gurować (patrz ram-
					
				

				
					
						ka „Konﬁ guracja repozytoriów Synaptica”).
					
				

				
					
						Instalacja sterownika
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						W Synapticu wybierz z paska na-
					
				

			

			
				
					
						znajdzie się na pierwszym 
					
				

				
					
						miejscu 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Dodaj go do listy oczekują-
					
				

				
					
						cych na instalację. Kliknij 
					
				

				
					
						napis 
						prawym
						 przyciskiem 
					
				

				
					
						myszy i wybierz .
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Ponieważ do zainstalowania sterowników 
					
				

			

			
				
					
						rze potrzebne dane. Może to długo potrwać, 
					
				

				
					
						gdyż do pobrania będzie prawie 50 MB. Pakiety 
					
				

				
					
						po ściągnięciu zostaną zainstalowane, a Synap-
					
				

				
					
						tic wyświetli okno:
					
				

			

			
				
					
						NVIDII potrzeba dodatkowych 
					
					
						modułów 
					
				

				
					
						jądra 
					
					
						
					
					
						56>01
					
					
						 Linuksa, Synaptic wykryje te za-
					
				

				
					
						leżności i wyświetli okno z pytaniem:
					
				

			

			
				
					
						rzędzi 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						W polu  wpisz  i rozpocznij wy-
					
				

				
					
						szukiwanie, wciskając klawisz 
					
					
						[Enter]
					
					
						. Program 
					
				

				
					
						wyświetli wyniki w głównym oknie:
					
				

				
					
						wyświetli wyniki w głównym oknie:
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

				
					
						w którym ukażą się wymagane do poprawnej 
					
				

				
					
						instalacji pakiety 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Zamknij je. Zostaniesz poproszony o zrestarto-
					
				

				
					
						wanie maszyny. Ponieważ sterownik wymaga 
					
				

				
					
						jeszcze drobnych „poprawek”, zamknij okno:
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

			

			
				
					
						Kliknij 
					
					
						
					
					
						, 
					
				

				
					
						aby je dodać do listy instalacyjnej.
					
				

			

			
				
					
						przyciskiem 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Zamknij Synaptica.
					
				

			

			
				
					
						przy czym interesujący nas pakiet sterownika 
					
				

			

			
				
					
						Współpraca panoramicznych ekranów LCD z układami graﬁ cznymi Intela
					
				

			

			
				
					
						Jeśli instalowałeś Ubuntu np. na laptopie ze zintegro-
					
				

				
					
						wanym chipsetem Intela (najczęściej i915 lub i945), 
					
				

				
					
						akcelerację graﬁ ki 3D masz włączoną i nie musisz niczego 
					
				

				
					
						konﬁ gurować. Problemem są tu jednak panoramiczne 
					
				

				
					
						matryce w monitorach LCD. Mimo że X.org zwykle po-
					
				

				
					
						prawnie wykrywa ich rozdzielczość i zapisuje te ustawienia, 
					
				

				
					
						sterownik może mieć problemy z ich obsługą. Efektem jest 
					
				

				
					
						np. wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1024x768 na 
					
				

				
					
						matrycy 1280x800. Na szczęście i to możesz poprawić.
					
				

				
					
						1
					
					
						 
					
					
						Uruchom Synaptica i wyszukaj pakiet 
					
					
						
					
				

			

			
				
					
						natywną 
					
					
						
					
					
						56>02
					
					
						 
					
					
						dla posiadanego ekranu LCD. 
					
				

				
					
						W naszym przypadku jest nią  (jeśli masz 
					
				

				
					
						wątpliwości, znajdziesz tę informację w karcie informa-
					
				

				
					
						cyjnej monitora czy laptopa).
					
				

				
					
						3
					
					
						 
					
					
						Otwórz plik konfiguracyjny pakietu, np. poleceniem 
					
				

			

			
				
					
						w linii  pozostaw w cudzysłowach tylko wybraną 
					
				

				
					
						rozdzielczość. W naszym przykładzie 
					
					
						
					
				

			

			
				
					
						. 
					
				

				
					
						Odszukaj linie  i . Wpisz po znaku rów-
					
				

				
					
						ności odpowiednio szerokość  i wysokość 
					
				

				
					
						 ekranu dla trybu natywnego matrycy. 
					
				

				
					
						Zapisz plik (wciśnij klawisze 
					
					
						[Ctrl+S]
					
					
						) i zamknij edytor. 
					
				

				
					
						4
					
					
						 
					
					
						Musisz jeszcze zadbać, aby w pliku konﬁ guracyj-
					
				

			

			
				
					
						5
					
					
						 
					
					
						Zapisz plik i zamknij edytor, po czym zre-
					
				

			

			
				
					
						startuj Ubuntu. Po ponownym starcie system 
					
				

				
					
						uruchomi ustawiony tryb. Jeśli po zalogowaniu się 
					
				

				
					
						przywrócona zostanie stara rozdzielczość, nie przejmuj 
					
				

				
					
						się. Z paska menu wybierz , , 
					
				

				
					
						, wskaż nowy tryb na liście 
					
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						nym X.orga ustawiana była ta sama rozdzielczość. 
					
				

				
					
						Otwórz go poleceniem  
					
				

				
					
						i odszukaj linię . Wewnątrz 
					
				

				
					
						niej, między liniami  
					
				

				
					
						a , określane są obsługiwane 
					
				

				
					
						rozdzielczości ekranu – w każdej sekcji osobne dla 
					
				

				
					
						każdej głębokości bitowej kolorów. W każdej takiej sekcji, 
					
				

			

			
				
					
						Zainstaluj go i wyjdź z Synaptica. Uruchom konsolę 
					
				

				
					
						systemową i zaloguj się jako root komendą . 
					
				

				
					
						2
					
					
						 
					
					
						Poleceniem  sprawdź, 
					
				

			

			
				
					
						jakich trybów graﬁ cznych możesz użyć w bieżącej 
					
				

				
					
						konﬁ guracji sprzętowej. Odszukaj w niej 
					
					
						rozdzielczość 
					
				

			

			
				
					
						i kliknij 
					
					
						
					
					
						, 
					
				

				
					
						co deﬁ nitywnie rozwiąże problem.
					
				

			

			
				
					
						54
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						2/2007
					
				

			

			
				
					
						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Program połączy się z internetem i pobie-
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Instalowanie sterowników w Linuksie Ubuntu
					
				

			

			
				
					
						Konﬁ guracja repozytoriów Synaptica
					
				

			

			
				
					
						Aby przeprowadzić instalację którychkolwiek sterowników czy aplikacji opisywanych 
					
				

				
					
						w tym artykule, musisz najpierw wskazać Synapticowi, skąd ma je pobrać.
					
				

				
					
						1
					
					
						 
					
					
						Uruchom Synaptica. Z paska menu wybierz , , 
					
				

			

			
				
					
						odnajdzie sterowników. Wybierz z menu  pozycję . 
					
				

				
					
						W oknie 
					
				

			

			
				
					
						 na karcie  w kategorii  
					
				

			

			
				
					
						zaznacz wszystkie pola 
					
					
						
					
				

				
					
						i kliknij 
					
					
						
					
					
						.
					
				

				
					
						3
					
					
						 
					
					
						Pojawi się okno:
					
				

			

			
				
					
						Zamknij je, po czym w głównym oknie Synaptica z paska zadań wybierz 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Program połączy się z internetem, pobierając informacje o dostępnych 
					
				

				
					
						pakietach. Po zakończeniu pobierania jest gotowy do dalszej pracy.
					
				

			

			
				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Na pasku menu systemu Ubuntu rozwiń pozycję  i wy-
					
				

			

			
				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Uruchom następnie skrypt kończący instalację. Zmodyﬁ kuje on plik 
					
				

			

			
				
					
						. Jeśli wszystko się 
					
				

			

			
				
					
						powiedzie, zobaczysz komunikat:
					
				

			

			
				
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Zamknij okno konsoli i zrestartuj komputer.
					
				

				
					
						Konﬁ guracja ko
					
					
						
					
					
						cowa sterownika NVIDII
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Po ponownym uruchomieniu możesz przystąpić do końcowej konﬁ -
					
				

			

			
				
					
						guracji, a więc skorygować barwy czy ustawić wydajność graﬁ ki 3D. 
					
				

				
					
						Uruchom konsolę systemu i jako root wydaj polecenie 
					
				

			

			
				
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Wyświetli się okno:
					
				

			

			
				
					
						automatycznie z systemem. Z paska menu Ubuntu wybierz , 
					
				

				
					
						 i . 
					
				

				
					
						W wyświetlonym oknie  
					
				

				
					
						przejdź do zakładki 
					
					
						
					
					
						 
					
				

				
					
						i kliknij przycisk  
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Pokaże się okno nowego pro-
					
				

				
					
						gramu startowego, gdzie 
					
				

				
					
						w polu 
					
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wprowadź 
					
					
						
					
					
						 
					
				

				
					
						i kliknij 
					
					
						
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						
					
				

			

			
				
					
						. Zostaniesz poproszony o hasło roota 
					
				

				
					
						(administratora systemu). Wpisz je i potwierdź klawiszem 
					
					
						[Enter]
					
					
						.
					
				

				
					
						2
					
					
						 
					
					
						Sprawdź, czy masz dodane potrzebne repozytoria. Bez nich Synaptic nie 
					
				

			

			
				
					
						bierz kolejno , . Zaloguj się jako 
					
					
						root
					
					
						 
					
					
						
					
					
						56>03
					
					
						 
					
				

				
					
						wydając komendę  i podając hasło roota. 
					
				

			

			
				
					
						konﬁ guracyjny 
					
					
						serwera X.org
					
					
						 
					
					
						
					
					
						56>04
					
					
						 tak, by używał nowego ste-
					
				

				
					
						rownika. Wydaj w tym celu komendę 
					
				

			

			
				
					
						Dokonaj niezbędnych ustawień, np. wybierz z lewego panelu opcję 
					
				

				
					
						, aby ustawić wygładzanie krawędzi. Po 
					
				

				
					
						zakończeniu ustawień zamknij program przyciskiem 
					
					
						
					
					
						.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Na koniec musisz zapewnić ładowanie się wprowadzonych ustawień 
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						Instalowanie sterowników w Linuksie Ubuntu
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						Instalacja i konfiguracja sterowników do kart ATI
					
				

			

			
				
					
						Sterowniki ATI instaluje się niemal równie łatwo 
					
				

				
					
						jak NVIDII. W pakiecie sterownika brak graﬁ czne-
					
				

				
					
						go panelu kontrolnego i musisz zainstalować go 
					
				

				
					
						osobno. Niestety, oferuje on mało opcji, więc nie-
					
				

				
					
						które rzeczy musisz ustawić poleceniem konsoli.
					
				

				
					
						Instalacja sterownika
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Uruchom Synaptica i po podaniu 
					
				

			

			
				
					
						licznego do katalogu ze sterownikiem ekranu. Jest 
					
				

				
					
						to konieczne, aby sterownik ATI odnalazł i zała-
					
				

				
					
						dował swoje pliki. Wydaj w tym celu polecenie:
					
				

				
					
						.
					
				

				
					
						Teraz możesz zamknąć konsolę i zrestartować 
					
				

				
					
						system. 
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Po ponownym starcie sterownik fglrx po-
					
				

			

			
				
					
						UWAGA
					
				

			

			
				
					
						hasła roota kliknij przycisk 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Pojawi się okno:
					
				

			

			
				
					
						winien się załadować automatycznie. 
					
				

				
					
						Otwórz 
					
					
						terminal
					
					
						 
					
					
						
					
					
						56>05
					
					
						 (nie musisz się logować 
					
				

				
					
						jako root) i wydaj polecenie . Na ekra-
					
				

				
					
						nie ukażą się informacje o używanym sterow-
					
				

				
					
						niku OpenGL. Jeśli w linii 
					
					
						
					
				

			

			
				
					
						Instalacja sterowników ATI wykorzystujących biblio-
					
				

				
					
						teki 
					
					
						OpenGL 
					
					
						
					
					
						56>06
					
					
						 może na niektórych kartach 
					
				

				
					
						skutkować całkowicie zawieszającym się serwerem 
					
				

				
					
						X.org. Na testowym egzemplarzu Radeona 9000 
					
				

				
					
						również zdarzały się „zamrożenia” ekranu przy 
					
				

				
					
						użyciu niektórych aplikacji 3D. Opisane czynności 
					
				

				
					
						przeprowadzasz na własne ryzyko.
					
				

			

			
				
					
						Wprowadzanie zmian bez restartu 
					
				

			

			
				
					
						Jeśli nie chcesz po dokonaniu każdej zmiany w kon-
					
				

				
					
						ﬁ guracji X.orga restartować komputera, nie musisz. 
					
				

				
					
						Zrestartuj samego X.orga! Wciśnij klawisze 
					
					
						[Ctrl+F1]
					
					
						, 
					
				

				
					
						aby aktywować konsolę, zaloguj się jako root, po 
					
				

				
					
						czym wydaj polecenia:
					
				

			

			
				
					
						W polu 
					
					
						
					
					
						 wpisz 
					
					
						
					
					
						 i kliknij 
					
					
						
					
					
						. 
					
				

				
					
						Aplikacja odnajdzie pakiet i przed-
					
				

				
					
						stawi go na liście wyników wyszukiwania. Zna-
					
				

				
					
						ną ci metodą zainstaluj ten pakiet, potwierdzając 
					
				

				
					
						ewentualne zależności.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Otwórz terminal, wybierając z paska 
					
				

			

			
				
					
						widać , a w kolejnej linii 
					
				

				
					
						widnieje nazwa twojej karty graﬁ cznej, np. 
					
					
						
					
					
						, 
					
				

				
					
						to wszystko jest w porządku.
					
				

				
					
						Konﬁ guracja sterownika kart ATI
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Do konﬁ guracji podstawowych ustawień, 
					
				

			

			
				
					
						, a następnie
					
				

				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						menu Ubuntu , , 
					
				

				
					
						. Zaloguj się jako root, po czym 
					
				

				
					
						wydaj polecenie . Zmodyﬁ -
					
				

				
					
						kuje ono plik 
					
					
						/etc/X11/xorg.conf
					
					
						, dopisując do 
					
				

				
					
						niego informacje o nowym sterowniku ekranu. 
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Do wspomnianego pliku musisz jeszcze 
					
				

			

			
				
					
						możesz wybrać ich tryb pracy. Zakładka  
					
				

				
					
						pozwala zaś na dokonanie korekcji barw ekranu.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Do konﬁ guracji bardziej zaawansowanych 
					
				

			

			
				
					
						jak kolory czy obsługa wielu ekranów, przy-
					
				

				
					
						gotowany jest panel konﬁ guracyjny. Wyszukaj 
					
				

				
					
						w Synapticu pakiet  i zainstaluj go. 
					
				

				
					
						Do działania wymaga bi-
					
				

				
					
						bliotek 
					
					
						
					
					
						, 
					
				

				
					
						zezwól więc także na ich 
					
				

				
					
						instalację. 
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Po ukończeniu instalacji otwórz terminal i 
					
				

			

			
				
					
						opcji sterownika służy polecenie 
					
					
						aticonﬁ g
					
					
						. 
					
				

				
					
						Może ono przyjmować wiele argumentów. Przed-
					
				

				
					
						stawiamy najważniejsze. Aby je zastosować, wy-
					
				

				
					
						starczy wydać opisane poniżej polecenie: 
					
				

			

			
				
					
						dodać niezbędne opcje. Otwórz go pole-
					
				

				
					
						ceniem . Ustaw kursor 
					
				

				
					
						na samym końcu pliku i dopisz następujące linie: 
					
				

			

			
				
					
						aticonﬁ g --fsaa=on|oﬀ  – 
					
					
						włącza–wyłącza wygła-
					
				

				
					
						dzanie krawędzi
					
				

				
					
						aticonﬁ g --fsaa-samples=X – 
					
					
						ustawia tryb wy-
					
				

				
					
						gładzania krawędzi, gdzie 
					
					
						X
					
					
						 to liczba określają-
					
				

				
					
						ca jakość wygładzania, może przyjmować war-
					
				

				
					
						tości 0, 2, 4 lub 6, przy czym zero oznacza brak 
					
				

				
					
						antyaliasingu.
					
				

				
					
						aticonﬁ g --overlay-type=Xv – 
					
					
						włącza nakładkę 
					
				

				
					
						sprzętową do odtwarzania wideo. Zaleca się uży-
					
				

				
					
						cie tej opcji.
					
				

				
					
						aticonﬁ g --resolution=numer_ekranu,lista_try-
					
				

				
					
						bow – 
					
					
						ustawia używane rozdzielczości. Jako 
					
				

				
					
						numer_ekranu
					
					
						 podaj 
					
					
						0
					
					
						, jeśli masz tylko jeden 
					
				

				
					
						monitor. W parametrze 
					
					
						lista_trybow
					
					
						 podaj uży-
					
				

				
					
						wane rozdzielczości, w kolejności od najbardziej 
					
				

				
					
						do najmniej preferowanej – w takiej X.org będzie 
					
				

				
					
						je próbował ustawić przy starcie. Przykładowo, 
					
				

				
					
						aticonﬁ g--resolution=0,1280x1024,1024x768 
					
				

				
					
						doda dwa określone tryby i ustawi 
					
					
						1280x1024
					
					
						 
					
				

				
					
						jako domyślny.
					
				

			

			
				
					
						jako root wydaj polecenie . 
					
				

				
					
						Jeśli masz dwa monitory, na zakładce 
					
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Zapisz plik i zamknij edytor.
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Ostatnim krokiem jest utworzenie w kata-
					
				

			

			
				
					
						logu modułów serwera X.org linku symbo-
					
				

			

			
				
					
						Sprawdź za pomocą testów, czy OpenGL działa?
					
				

			

			
				
					
						Zainstalowałeś sterowniki, ale chciałbyś się upewnić, czy 
					
				

				
					
						działa przyspieszanie sprzętowe
					
					
						.
					
					
						 Zrób dwa testy.
					
				

			

			
				
					
						 Test formalny
					
				

				
					
						Uruchom terminal i wydaj polecenie . Wypisze 
					
				

				
					
						ono informacje o używanych sterownikach OpenGL.
					
				

				
					
						Przy działającym wsparciu 3D powinieneś zobaczyć listę 
					
				

				
					
						uruchomionych rozszerzeń GLX, jak np. 
					
				

			

			
				
					
						 Test wizualny 
					
				

				
					
						Z menu Ubuntu wybierz , , 
					
				

				
					
						. W oknie ustawień wygasza-
					
				

				
					
						cza w lewym panelu zaznacz pozycję . Jest 
					
				

				
					
						to wygaszacz, jednak obciążający dość mocno kartę 
					
				

				
					
						graﬁ czną. Kliknij przycisk 
					
					
						
					
					
						 
					
				

				
					
						poniżej, aby przejść do trybu pełno-
					
				

				
					
						ekranowego. Jeśli obraz wyświetlany jest płynnie i się 
					
				

				
					
						nie zacina, OpenGL działa. W trybie programowym na-
					
				

				
					
						wet na mocnym komputerze aplikacja działa skokowo, 
					
				

				
					
						uzyskując ok. 10 kl./sek.
					
				

			

			
				
					
						Jeśli zaś uzyskasz wynik podobny do tego:
					
				

			

			
				
					
						sprawdź jeszcze raz wszystkie ustawienia.
					
				

			

			
				
					
						Aplikacje konﬁ guracyjne kart ATI zapisują swo-
					
				

				
					
						je ustawienia do pliku 
					
					
						xorg.conf
					
					
						, dzięki czemu 
					
				

				
					
						nie trzeba dodawać do listy startowej żadnego 
					
				

				
					
						polecenia, jak dla sterownika NVIDII.
					
				

			

			
				
					
						Słownik: trudne terminy
					
				

			

			
				
					
						01
					
					
						 moduły jądra
					
				

				
					
						programy zawierające kod 
					
				

				
					
						rozszerzający możliwości 
					
				

				
					
						jądra - głównego kodu 
					
				

				
					
						kontrolującego działanie 
					
				

				
					
						systemu; tak działają np. 
					
				

				
					
						sterowniki urządzeń; mo-
					
				

				
					
						duły mogą być dynamicz-
					
				

				
					
						nie ładowane i usuwane 
					
				

				
					
						z pamięci komputera
					
				

			

			
				
					
						02
					
					
						  rozdzielczość 
					
				

				
					
						natywna matrycy
					
				

				
					
						rzeczywista rozdzielczość 
					
				

				
					
						matrycy LCD, a więc 
					
				

				
					
						liczba poziomych linii 
					
				

				
					
						i liczba pikseli w każdej 
					
				

				
					
						linii (np. 1280x1024); 
					
				

				
					
						obraz o mniejszej rozdziel-
					
				

				
					
						czości, musi być rozcią-
					
				

				
					
						gnięty (interpolowany)
					
				

			

			
				
					
						03
					
					
						 root
					
				

				
					
						w Linuksie jest najważ-
					
				

				
					
						niejszym użytkownikiem, 
					
				

				
					
						który pełni rolę admini-
					
				

				
					
						stratora; liczne programy 
					
				

				
					
						administracyjne, urucha-
					
				

				
					
						miane przez zwykłego 
					
				

				
					
						użytkownika, mogą praco-
					
				

				
					
						wać na jego prawach, gdy 
					
				

				
					
						podamy jego hasło 
					
				

			

			
				
					
						04
					
					
						  serwer X.org
					
				

				
					
						graﬁ czne środowisko 
					
				

				
					
						pracy we wszystkich 
					
				

				
					
						systemach operacyjnych 
					
				

				
					
						opartych na Uniksie 
					
				

				
					
						– w tym także we wszyst-
					
				

				
					
						kich Linuksach; w nim 
					
				

				
					
						działają menedżery okien 
					
				

				
					
						(np. KDE, Gnome) dbają-
					
				

				
					
						ce o wygląd aplikacji
					
				

			

			
				
					
						05
					
					
						 terminal
					
				

				
					
						w Linuksie jest to po-
					
				

				
					
						wszechna nazwa linii 
					
				

				
					
						poleceń systemu; za 
					
				

				
					
						pomocą terminala można 
					
				

				
					
						sterować systemem przy 
					
				

				
					
						użyciu szerokiego zestawu 
					
				

				
					
						komend; w środowiskach 
					
				

				
					
						graﬁ cznych dostępne są 
					
				

				
					
						jego emulatory
					
				

			

			
				
					
						06
					
					
						 OpenGL
					
				

				
					
						biblioteki, dzięki którym 
					
				

				
					
						gry i aplikacje 3D mogą 
					
				

				
					
						wykorzystywać w kartach 
					
				

				
					
						graﬁ cznych układy wspo-
					
				

				
					
						magające wyświetlanie 
					
				

				
					
						obrazu; openGL pozwala 
					
				

				
					
						programistom łatwo 
					
				

				
					
						używać zaawansowanych 
					
				

				
					
						funkcji kart graﬁ cznych
					
				

			

			
				
					
						56
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						2/2007
					
				

			

			
				
					
						SOFTWARE
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                                                    radekgt2

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            Inne pliki z tego folderu:

                                        	
                                                        Obrazkowy kurs wiązania krawata.doc
                                                    (97
                                                        KB) 
	
                                                        Budowa altan  Przykład altanki 4 x 3m.docx
                                                    (236
                                                        KB) 
	
                                                        Jak samemu zrobić  Altankę.docx
                                                    (1966
                                                        KB) 
	
                                                        Kolektor Sloneczny - zrob to sam.pdf
                                                    (1938
                                                        KB) 
	
                                                        efektywne zarzadzanie czasem.pdf
                                                    (375
                                                        KB) 
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                                                        -  - ▣▣▣ CB RADIO ▣▣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                                                    
	
                                                        !! CRACKI DO GIER !!
                                                    
	
                                                        • LAPTOPY - zrób to sam
                                                    
	
                                                        ▲Super przepisy na ALKOHOLE
                                                    
	
                                                        ►Android
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