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						MANUAL WYMIANY POMPKI SPRYSKIWACZA
					
				

			

			
				
					
						1. Auto na podnośnik i w górę. (nie zapomnij wcześniej podnieść auto hydraulicznie do góry)
					
				

				
					
						2. Zdjąć prawe koło.
					
				

				
					
						3. Odkręcić wkręt mocujący zderzak z nadkolem.
					
				

				
					
						4. Odkręcić zderzak w 4 miejscach (czerwone pola) torx.
					
				

			

			
				
					
						Zdziwiłem się bo zderzak już mi odszedł. Możesz też jeszcze mieć jakieś wkręty mocujące od dołu (ja nie 
					
				

				
					
						miałem). Jak będziesz odchylał zderzak to poczujesz czy się da go odchylić czy nie. Lewej strony nie 
					
				

				
					
						odkręcałem więc potrzebna ci będzie pomoc drugiej osoby żeby go przytrzymać. Zderzak jest na tyle 
					
				

				
					
						„giętki”, że odchyliłem go tylko z jednej strony i już miałem taki widok:
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						Ten żółty to czujnik poziomu a czerwony to pompka.
					
				

				
					
						Teraz pompka w przybliżeniu:
					
				

			

			
				
					
						Odpinasz przewód z napięciem (ten od góry) i ściągasz gumowy wężyk.
					
				

				
					
						Następnie powoli ale z użyciem siły wyciągasz do siebie pompkę. Śmiało bo ona jest na wcisk. Przygotuj 
					
				

				
					
						sobie jakąś miskę bo wyleci płyn. Ja nie przygotowałem ale zdążyłem przyłożyć kciuk i za dużo nie 
					
				

				
					
						wyleciało. Z drugiej jednak strony załowałem później, że nie spuściłem całego płynu i nie przepłukałem 
					
				

				
					
						go wodą. W końcu to jakieś kawałki  śmieci zablokowały mi wiatraczek pompy. Być może reszta fusów 
					
				

				
					
						została mi w zbiorniku. Jak będziesz chciał to zrobisz.
					
				

			

			
				
					
						Pozdrawiam
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