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						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						Realizacja internetowej stacji radiowej
					
				

			

			
				
					
						CD 9/2006
					
				

				
					
						Grupa: MULTIMEDIA
					
				

				
					
						SHOUTcast Server DNAS 1.9
					
				

				
					
						SHOUTcast Source DSP 1.9
					
				

				
					
						Wtyczka sterująca do Winampa
					
					
						 
					
				

				
					
						Winamp 5.24 Full
					
				

				
					
						Odtwarzacz multimedialny
					
				

				
					
						Grupa: UZUPEŁNIENIA
					
				

				
					
						Notepad++ 3.5
					
				

				
					
						Edytor tekstowy
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Wymagania sprzętowe 
					
				

				
					
						i systemowe
					
				

			

			
				
					
						Halo, halo! 
					
				

			

			
				
					
						Minimalne wymagania sprzętowe to 
					
				

				
					
						PC z procesorem 90 MHz (dla bar-
					
				

				
					
						dziej wymagających strumieni – Pen-
					
				

				
					
						tium II lub Celeron o częstotliwości 
					
				

				
					
						minimumj 600 MHz) i 14 kB RAM 
					
				

				
					
						dla każdego przyłączonego użytkow-
					
				

				
					
						nika. Serwer można uruchomić pod 
					
				

				
					
						kontrolą Windows 95, 98, ME, XP 
					
				

				
					
						2000 i NT oraz pod Linuksem, Fre-
					
				

				
					
						eBSD i Solarisem, lecz jedynie pod 
					
				

				
					
						Windows można uruchomić na jed-
					
				

				
					
						nym komputerze serwer strumieniowy 
					
				

				
					
						i Winampa z wtyczką sterującą.
					
				

			

			
				
					
						Tu internetowe radio
					
				

				
					
						Amatorska, szkolna czy osiedlowa, rozgłośnia radiowa, przez którą można nadawać 
					
				

				
					
						komunikaty lub transmitować koncert dla znajomych użytkowników sieci, 
					
				

				
					
						to wyzwanie dla ciebie. Założysz taką stację niewielkim nakładem pracy, przy użyciu 
					
				

				
					
						serwera SHOUTcast, Winampa i niezbyt rozbudowanego komputera.
					
				

			

			
				
					
						kości. Programy nie wymagają wiel-
					
				

				
					
						kich zasobów – największym kom-
					
				

				
					
						ponentem jest Winamp (po zainsta-
					
				

				
					
						lowaniu zajmuje około 20 MB), po-
					
				

				
					
						zostałe elementy nie zajmują wię-
					
				

				
					
						cej niż 2 MB przestrzeni dyskowej. 
					
				

				
					
						Wszystkie składniki zestawu po-
					
				

				
					
						chodzą od tego samego dostawcy  
					
				

				
					
						– irmy Nullsoft.
					
				

			

			
				
					
						Transmisję zapewni zestaw, składa-
					
				

				
					
						jący się z serwera SHOUTcast oraz 
					
				

				
					
						współpracującego z nim popularne-
					
				

				
					
						go odtwarzacza multimedialnego  
					
				

				
					
						Winamp. Może się ona odbywać bez-
					
				

				
					
						pośrednio z plików dźwiękowych  
					
				

			

			
				
					
						o rozszerzeniach MP3 lub AAC, za-
					
				

				
					
						pisanych na dysku twardym kom-
					
				

				
					
						putera, albo za pomocą podłączo-
					
				

				
					
						nych do karty dźwiękowej urządzeń 
					
				

				
					
						zewnętrznych: mikrofonu lub wej-
					
				

				
					
						ścia liniowego. Zadaniem serwera 
					
				

			

			
				
					
						SHOUTcast jest przyłączanie użyt-
					
				

				
					
						kowników i przesyłanie im strumie-
					
				

				
					
						nia multimedialnego, a wtyczki Wi-
					
				

				
					
						nampa zarządzanie transmisją i ko-
					
				

				
					
						dowanie dźwięku w formacie pli-
					
				

				
					
						ków MP3 czy AAC o określonej ja-
					
				

			

			
				
					
						Oceń lub skomentuj na
					
				

			

			
				
					
						Ú
					
				

			

			
				
					
						www.pcformat.pl/ocena
					
				

			

			
				
					
						Ú 
					
					
						Przygotowanie serwera SHOUTcast do pracy
					
				

				
					
						Serwer SHOUTcast zapewnia transmisję
					
					
						 stru-
					
				

				
					
						mienia danych 
					
					
						2
					
					
						83>01
					
					
						 do użytkowników. Do-
					
				

				
					
						myślnie nasłuchuje żądania od klientów na por-
					
				

				
					
						cie 8000. Jeśli nastąpi połączenie z aplikacją inną 
					
				

				
					
						niż przeglądarka internetowa, serwer rozpoczyna 
					
				

				
					
						przesyłanie strumienia. W przypadku przeglądarki 
					
				

				
					
						wyświetla stronę internetową, przez którą można 
					
				

				
					
						administrować radiem czy obejrzeć podstawowe 
					
				

				
					
						informacje o jego koniguracji.
					
				

				
					
						Instalowanie serwera  
					
				

				
					
						strumieniowego SHOUTcast Server
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Uruchom plik o nazwie 
					
					
						shoutcast-1-9-5-
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Pozostaw domyślne ustawienia instalacji 
					
				

			

			
				
					
						Tworzenie skrótu  
					
				

				
					
						do uruchamiania serwera
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Aby utworzyć na pulpicie skrót do uru-
					
				

			

			
				
					
						chamiania serwera, kliknij 
						prawym 
						przyci-
					
				

				
					
						skiem myszy na pulpicie, wybierz , a na-
					
				

				
					
						stępnie .
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						W oknie: 
					
				

			

			
				
					
						– z graiczną konsolą serwera. Nie zmieniaj ni-
					
				

				
					
						czego w opcjach wyboru. Kliknij , aby 
					
				

				
					
						przejść do następnego okna.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Kliknij  lub wpisz w polu: 
					
				

			

			
				
					
						windows.exe
					
					
						 z naszej płyty. Program in-
					
				

				
					
						stalacyjny: 
					
				

			

			
				
					
						w polu 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

				
					
						wpisz pełną ścieżkę do serwera SHOUTcast wraz 
					
				

				
					
						z pełną ścieżką do pliku koniguracyjnego,  
					
				

				
					
						np.: 
					
					
						„C:\Program Files\SHUTcast\sc_serv.exe” 
					
				

				
					
						„C:\Program Files\SHOUTcast\sc_serv.ini”
					
					
						. Klik-
					
				

				
					
						nij . 
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

			

			
				
					
						poprosi cię o akceptację warunków licencji. Klik-
					
				

				
					
						nij , by kontynuować.
					
				

			

			
				
					
						nazwę foldera, w którym ma być zainstalowany 
					
				

				
					
						serwer SHOUTcast, a następnie naciśnij .
					
				

			

			
				
					
						82
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						9/2006
					
				

			

			
				
					
						INTERNET
					
				

			

			
				
					
						– typ instalacji 
					
					
						n
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						Realizacja internetowej stacji radiowej
					
				

			

			
				
					
						INTERNET
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						W oknie:
					
				

			

			
				
					
						to służy do przyłączania strumienia transmisyj-
					
				

				
					
						nego z Winampa, a nie do kontrolowania do-
					
				

				
					
						stępu użytkowników.
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Jeśli istnieje taka potrzeba, zmień numer 
					
				

			

			
				
					
						Hosting komercyjnych serwerów 
					
				

				
					
						SHOUTcast 
					
				

			

			
				
					
						portu, pod którym dostępny będzie ser-
					
				

				
					
						wer strumieniowy, np.: PortBase=9990, domyśl-
					
				

				
					
						na wartość: PortBase=8000. Będzie to port, z któ-
					
				

				
					
						rym łączyć się będzie odbiorca oraz Winamp 
					
				

				
					
						nadający strumień audio. Zmiana portu jest nie-
					
				

				
					
						zbędna tylko wtedy, gdy zarówno port 8000, 
					
				

				
					
						jak i port z numerem o 1 większym są już za-
					
				

				
					
						jęte przez inny serwer usługowy. Nie przydzie-
					
				

				
					
						laj portów o numerach mniejszych niż 1024.
					
				

				
					
						Dodatkowe ustawienia 
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Ustaw opcję 
					
					
						SrcIP=127.0.0.1
					
					
						, jeśli chcesz za-
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli zamierzasz traktować radio internetowe jako 
					
				

				
					
						przedsięwzięcie na szerszą skalę, wykup komercyjny 
					
				

				
					
						serwer SHOUTcast, działający na szybkim łączu, za-
					
				

				
					
						pewniającym stabilność i możliwość odbierania sta-
					
				

				
					
						cji przez dużą liczbę słuchaczy. W tabeli podajemy 
					
				

				
					
						nazwy irm zajmujących się 
					
					
						hostingiem
					
					
						 
					
					
						2
					
					
						83>05
					
					
						, 
					
				

				
					
						czyli udostępnianiem serwerów SHOUTcast.
					
				

			

			
				
					
						wpisz nazwę, np. 
					
					
						n
					
					
						. Kliknij .
					
				

				
					
						Konigurowanie serwera
					
					
						  
					
				

				
					
						SHOUTcast
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Otwórz w edytorze tekstowym plik 
					
					
						sc_serv.
					
				

			

			
				
					
						ini
					
					
						. Znajduje się on w folderze, w którym 
					
				

				
					
						zainstalowałeś serwer SHOUTcast. Możesz otwo-
					
				

				
					
						rzyć go w edytorze Notepad ++ (zamieszczony 
					
				

				
					
						na naszej płycie). Plik koniguracyjny ma ozna-
					
				

				
					
						czenia końców linii zgodne ze standardami sys-
					
				

				
					
						temów Unix i niektóre edytory tekstowe pod Win-
					
				

				
					
						dows mogą nie wyświetlać go poprawnie.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						W polu MaxUsers wpisz maksymalną licz-
					
				

			

			
				
					
						Nazwa irmy Adres WWW
					
				

				
					
						Bubbel Hosting www.shoutcast.com.pl
					
				

				
					
						cXc.pl www.cxc.pl
					
				

				
					
						e-Serwerek.pl www.e-serwerek.pl
					
				

				
					
						XpX.pl www.xpx.pl
					
				

				
					
						Hostpol www.hostpol.com
					
				

				
					
						Inten www.inten.pl
					
				

				
					
						Novacom.pl www.novacom.pl
					
				

				
					
						PolFonic www.nuh.pl
					
				

				
					
						Sekunda Hosting www.shoutcast.5l.pl
					
				

				
					
						Serverownia.pl www.serverownia.pl
					
				

				
					
						Stream Host www.streamhost.pl
					
				

				
					
						StreamHosting.pl www.streamhosting.pl
					
				

				
					
						www.E-konta.com www.e-konta.com
					
				

				
					
						X-stacja.net
					
				

			

			
				
					
						blokować użytkownikom innych kompute-
					
				

				
					
						rów możliwość transmitowania swoich stru-
					
				

				
					
						mieni przez twój serwer.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Ustaw opcję 
					
					
						AutoDumpUsers=1
					
					
						, jeśli chcesz, 
					
				

			

			
				
					
						bę użytkowników, np.: 
					
					
						MaxUsers=10.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						W analogiczny sposób wpisz hasło w pole 
					
				

			

			
				
					
						by użytkownicy byli rozłączani, gdy roz-
					
				

				
					
						łączony został wejściowy strumień audio z two-
					
				

				
					
						jego Winampa.
					
				

			

			
				
					
						www.x-stacja.net
					
				

			

			
				
					
						Xon.pl
					
				

			

			
				
					
						www.xon.pl
					
				

			

			
				
					
						Password, np.: 
					
					
						Password=r4di0in3t
					
					
						. Hasło 
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						Przygotowanie wtyczki Winampa do zarządzania transmisją
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Program instalacyjny zapyta cię, czy chcesz 
					
				

			

			
				
					
						przeczytać plik readme: 
					
				

			

			
				
					
						calhost
					
					
						 lub wpisz 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						jeśli uruchamiasz serwer 
					
				

				
					
						SHOUTcast i Winampa na 
					
				

				
					
						tym samym komputerze.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						W polu  podaj ten sam numer portu, 
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						[Ctrl + P]
					
					
						 lub wybierz z menu  po-
					
				

				
					
						zycję .
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Z ustawień wtyczek 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						który podałeś w polu 
					
					
						PortBase
					
					
						 w pliku kon-
					
				

				
					
						iguracyjnym serwera SHOUTcast (krok 
					
					
						4
					
					
						, „Kon-
					
				

				
					
						igurowanie serwara SHOUTcast”). W polu 
					
				

				
					
						 podaj to samo hasło, które podałeś w polu 
					
				

				
					
						Password w pliku koniguracyjnym serwera  
					
				

				
					
						SHOUTcast (krok  
					
					
						3
					
					
						, „Konigurowanie serwera 
					
				

				
					
						SHOUTcast”). W polu 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						9-0-windows.exe 
					
					
						z naszej płyty. W pierw-
					
				

				
					
						szym oknie:
					
				

			

			
				
					
						wybierz pozycję 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Na liście wtyczek kliknij dwu-
					
				

				
					
						krotnie pozycję 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						naciśnij przycisk .
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Wybierz domyślne ustawienia instalacji 
					
				

			

			
				
					
						wybierz jeden z pięciu kodowanych strumieni 
					
				

				
					
						(by uniknąć zamieszania, na początek pozo-
					
				

				
					
						staw domyślny 
					
					
						n
					
					
						), 
					
				

				
					
						jakie skonigurujesz w zakładce .
					
				

			

			
				
					
						Otworzy się okno koniguracji wtyczki z czte-
					
				

				
					
						rema zakładkami, w których skonigurujesz ka-
					
				

				
					
						nał transmisji i urządzenie wejściowe.
					
				

				
					
						Konigurowanie kanału transmisji
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						W zakładce 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						– opcja  w polu 
					
				

			

			
				
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						strona zawierająca informacje o kanale. Jej 
					
				

				
					
						wypełnienie nie jest konieczne.
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Podaj nazwę swojego kanału w polu 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Program instalacyjny wskaże domyślny folder 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						(folder Winampa) do zainstalowania wtyczki. 
					
				

				
					
						Nie zmieniaj go – naciśnij przycisk .
					
				

			

			
				
					
						wybierz 
					
					
						n
					
					
						; 
					
				

				
					
						wciśnij przycisk 
					
				

				
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Pojawi się ona w opisie 
					
				

				
					
						kanału w odtwarzaczu odbior-
					
				

				
					
						cy. Możesz podać adres stro-
					
				

			

			
				
					
						Słownik: trudne terminy
					
				

			

			
				
					
						01
					
					
						 strumień danych 
					
				

				
					
						dźwięk lub obraz trans-
					
				

				
					
						mitowany przez in-
					
				

				
					
						ternet. Odbiorca może 
					
				

				
					
						go odbierać w dowolnym 
					
				

				
					
						momencie trwania trans-
					
				

				
					
						misji w przeciwieństwie do 
					
				

				
					
						pliku, który jest zamknię-
					
				

				
					
						tym zbiorem danych i mu-
					
				

				
					
						si być pobrany w całości. 
					
				

			

			
				
					
						02
					
					
						 przepływność  
					
				

				
					
						(prędkość transmisji, 
					
				

				
					
						przesyłu, bitrate) 
					
				

				
					
						ilość danych przepływa-
					
				

				
					
						jących przez pewien wir-
					
				

				
					
						tualny punkt w ciągu se-
					
				

				
					
						kundy. Im większa prze-
					
				

				
					
						pływność w strumieniu 
					
				

				
					
						audio, tym mniejsza kom-
					
				

				
					
						presja stratna i tym lep-
					
				

			

			
				
					
						sza inalna jakość dźwię-
					
				

				
					
						ku. Przepływność mie-
					
				

				
					
						rzona jest w bitach na se-
					
				

				
					
						kundę (bps) lub bajtach 
					
				

				
					
						na sekundę (Bps, 8 bi-
					
				

				
					
						tów na sekundę = 1 bajt 
					
				

				
					
						na sekundę) oraz ich wie-
					
				

				
					
						lokrotnościach (kbit/s, 
					
				

				
					
						Mbit/s, Gbit/s, kB/s, 
					
				

				
					
						MB/s itd.).
					
				

			

			
				
					
						03
					
					
						 
					
					
						przepustowość 
					
				

				
					
						(pojemność kanału)
					
				

				
					
						maksymalna ilość danych, 
					
				

				
					
						jaka może być przesyłana 
					
				

				
					
						przez kanał telekomunika-
					
				

				
					
						cyjny lub łącze w ciągu  
					
				

				
					
						sekundy. Przepustowość 
					
				

				
					
						mierzy się w takich sa-
					
				

				
					
						mych jednostkach jak 
					
				

				
					
						przepływność. 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						04
					
					
						 
					
					
						próbkowanie
					
					
						 
					
				

				
					
						pierwszy z etapów proce-
					
				

				
					
						su przetwarzania sygnału 
					
				

				
					
						analogowego na cyfrowy; 
					
				

				
					
						Proces próbkowania po-
					
				

				
					
						lega na przetworzeniu 
					
				

				
					
						sygnału ciągłego w sygnał 
					
				

				
					
						impulsowy pojawiający 
					
				

				
					
						się tylko w określonych 
					
				

				
					
						momentach.
					
				

			

			
				
					
						05
					
					
						 hosting
					
				

				
					
						usługa świadczona przez 
					
				

				
					
						dostawców internetu, po-
					
				

				
					
						lega na udostępnianiu 
					
				

				
					
						sewerów wirtualnych na 
					
				

				
					
						potrzeby serwisów WWW 
					
				

				
					
						czy utrzymania skrzynek 
					
				

				
					
						pocztowych. Hosting obej-
					
				

				
					
						muje też inne usługi, np. 
					
				

				
					
						dostęp do konta przez ftp. 
					
				

			

			
				
					
						
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						9/2006
					
				

			

			
				
					
						83
					
				

			

			
				
					
						Zadaniem wtyczki DSP (DSP – cyfrowe prze-
					
				

				
					
						twarzanie sygnału) SHOUTcast jest pobranie 
					
				

				
					
						dźwięku z wybranego urządzenia, zakodowanie 
					
				

				
					
						go zgodnie z założonymi parametrami trans-
					
				

				
					
						misji oraz przekazanie serwerowi SHOUTcast. 
					
				

				
					
						Wtyczka umożliwia skonigurowanie do pięciu 
					
				

				
					
						strumieni wyjściowych, które można albo prze-
					
				

				
					
						łączać, albo udostępniać przez kilka niezależnie
					
				

				
					
						uruchomionych serwerów.
					
				

				
					
						Instalowanie  
					
				

				
					
						i konigurowanie wtyczki
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Uruchom plik o nazwie 
					
					
						shoutcast-dsp-1-
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Pozostaw adres 
					
					
						lo-
					
				

			

			
				
					
						Możesz nacisnąć przycisk .
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Uruchom odtwarzacz Winamp. Naciśnij 
					
				

			

			
				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Naciśnij przycisk . Wyświetli się 
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						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						Realizacja internetowej stacji radiowej
					
				

			

			
				
					
						Jaką przepustowość sieci będziesz potrzebował?
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Na innym komputerze uruchom Winampa. 
					
				

			

			
				
					
						Chcąc określić liczbę użytkowników, którzy jednocześnie 
					
				

				
					
						będą mogli słuchać emitowanej audycji, musimy znać 
					
				

				
					
						przepustowość sieci. Jeśli jeden użytkownik to strumień 
					
				

				
					
						danych 32 kbps, to przepływność dla 8 osób wynosi 
					
				

				
					
						256 kbps. Oznacza to, że audycja jest teoretycznie 
					
				

				
					
						do przeprowadzenia na średniej jakości łączu domow-
					
				

				
					
						ym (w praktyce lepiej pozostawić rezerwę i założyć  
					
				

				
					
						7 osób po 32 kbps). Ograniczeń tych nie ma w prze-
					
				

				
					
						wodowej sieci lokalnej – pracuje ona z przepustowością  
					
				

				
					
						10 Mbps, a coraz częściej i 100 Mbps, toteż odbiorców 
					
				

				
					
						w takiej sieci lokalnej może być około 200. Zapotrze-
					
				

				
					
						bowanie na pasmo wyjściowe można zatem wyliczyć, 
					
				

				
					
						mnożąc liczbę użytkowników (polecenie 
					
					
						MaxUsers
					
					
						  
					
				

				
					
						w pliku koniguracyjnym), przez przepływność strumienia 
					
				

				
					
						wybraną w ustawieniach kodowania. Jeśli nie wiesz, 
					
				

				
					
						jakie parametry ma twoja sieć, zapytaj o nie admin-
					
				

				
					
						istratora lub dostawcę usług internetowych.
					
				

			

			
				
					
						albo naciśnij 
					
					
						[Ctrl-L].
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Wpisz adres 
					
					
						http://192 168.2.25:8000/
					
					
						, je-
					
				

			

			
				
					
						ny WWW w polu 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

				
					
						oraz numery w ko-
					
				

				
					
						munikatorach 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						jeśli z nich korzystasz. 
					
				

				
					
						Wyłącz opcję 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						jeżeli nie chcesz,  
					
				

				
					
						by twój serwer był widoczny w katalogu SHO-
					
				

				
					
						UTcast.
					
				

				
					
						6 
					
					
						 
					
					
						Wybierz zakładkę 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Kliknij dwukrotnie utworzony uprzednio 
					
				

			

			
				
					
						na pulpicie skrót. Na ekranie pojawi się kon-
					
				

				
					
						sola serwera:
					
				

			

			
				
					
						werem i czy transmisja jest słyszalna. 
					
				

				
					
						Dźwięk będzie nieco opóźniony w stosunku do 
					
				

				
					
						źródła ze względu na kodowanie po stronie 
					
				

				
					
						nadawcy, przesyłanie i buforowanie przez od-
					
				

				
					
						twarzacz Winamp.
					
				

				
					
						UWAGA! Po zmianach w pliku koniguracyjnym 
					
				

				
					
						serwera SHOUTcast trzeba zakończyć jego pra-
					
				

				
					
						cę za pomocą opcji 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Uruchom transmisję z urządzenia wejścio-
					
				

			

			
				
					
						wego – odtwarzanie w Winampie lub nada-
					
				

				
					
						wanie z mikrofonu lub linii wejściowej karty 
					
				

				
					
						dźwiękowej.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Otwórz zakładkę  w oknie konigu-
					
				

			

			
				
					
						Z listy pięciu koniguracji kodujących wybierz 
					
					
						n
					
					
						,
					
				

				
					
						7 
					
					
						 
					
					
						Z listy 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wybierz 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Z listy 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

				
					
						wybierz odpowiedni 
					
				

				
					
						dla siebie sposób kodowania.
					
				

				
					
						Konigurowanie
					
					
						  
					
				

				
					
						urządzenia wejściowego
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Otwórz zakładkę 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						racji wtyczki Winampa.
					
				

			

			
				
					
						czenia strumienia audio z Winampa do  
					
				

				
					
						serwera SHOUTcast. 
					
				

				
					
						Zaznacz 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						jeśli chcesz, by wtyczka łączyła się z serwerem 
					
				

				
					
						przy każdym uruchomieniu Winampa, oraz opcję:
					
				

			

			
				
					
						na konsoli serwera, a potem ponownie go uru-
					
				

				
					
						chomić.
					
				

			

			
				
					
						jeśli chcesz, by Winamp automatycznie próbował 
					
				

				
					
						odtworzyć zerwane połączenie.
					
				

				
					
						Podłączanie Winampa do serwera
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Sprawdź publiczny adres IP komputera, na 
					
				

			

			
				
					
						Ustawienia kodowania  
					
				

				
					
						strumienia danych
					
				

			

			
				
					
						Z listy 
					
					
						n
					
					
						 wybierz odpowiednią opcję w zależ-
					
				

				
					
						ności od tego, czy chcesz wysyłać dźwięk z Win-
					
				

				
					
						ampa – opcja Winamp Recommended, np. z na-
					
				

				
					
						granych wcześniej plików 
					
				

				
					
						MP3 – czy z karty dźwię-
					
				

				
					
						kowej – opcja 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Jeśli zdecydujesz się na kartę dźwiękową, 
					
				

			

			
				
					
						którym uruchomiłeś SHOUTcast (do tej 
					
				

				
					
						pory posługiwałeś się adresem lokalnym 
					
					
						local-
					
				

				
					
						host
					
					
						 lub
					
					
						 127.0.0.1
					
					
						). Aby to zrobić, na pasku zadań 
					
				

				
					
						kliknij , wybierz , na-
					
				

				
					
						stępnie , a w nich .
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						W wierszu polecenia napisz 
					
					
						ipconig
					
					
						 i kliknij 
					
				

			

			
				
					
						Wtyczka do Winampa umożliwia wybranie jednego 
					
				

				
					
						z kilkudziesięciu sposobów kodowania strumienia. Pa-
					
				

				
					
						rametry strumienia to jego 
					
					
						przepływność 
					
					
						2
					
					
						83>02
					
					
						 
					
				

				
					
						w kilobitach na sekundę – od 24 do 320 kbps. 
					
				

				
					
						Podobnie jak w przypadku plików MP3 im wyż-
					
				

				
					
						sza przepływność, tym lepsza jakość odbieranego 
					
				

				
					
						dźwięku – przy okazji również większe wymagania 
					
				

				
					
						odnośnie 
					
					
						przepustowości 
					
					
						2
					
					
						83>03
					
					
						 sieci. Czę-
					
				

				
					
						stotliwość
					
					
						 próbkowania 
					
					
						2
					
					
						83>04
					
					
						 to 22 050 kHz 
					
				

				
					
						oraz 44 100 kHz – tylko druga pozwala na pełne 
					
				

				
					
						odzwierciedlenie wszystkich słyszanych przez czło-
					
				

				
					
						wieka dźwięków. Często strumienie audio o bardzo 
					
				

				
					
						małej przepływności mają niskie częstotliwości prób-
					
				

				
					
						kowania 22 050 kHz.
					
				

			

			
				
					
						wybierz częstotliwość 
					
				

				
					
						próbkowania 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

				
					
						(zalecana: 44,100 kHz) oraz 
					
				

				
					
						urządzenie wejściowe – 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Zamknij okno koniguracji 
					
				

				
					
						Winampa.
					
				

			

			
				
					
						[Enter]
					
					
						. Odczytaj z wyników 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						np.: 192 168.2.25. Wpisz komendę 
					
					
						exit
					
					
						 lub sam 
					
				

				
					
						zamknij okienko wiersza polecenia.
					
				

			

			
				
					
						84
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						9/2006
					
				

			

			
				
					
						INTERNET
					
				

			

			
				
					
						Z menu  wybierz 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						śli nie zmieniałeś opcji 
					
					
						PortBase 
					
					
						w pliku 
					
				

				
					
						koniguracyjnym serwera lub 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						Uruchamianie serwera SHOUTcast 
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

				
					
						jeśli zmieniłeś ten port tak, jak w naszym przy-
					
				

				
					
						kładzie.
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Sprawdź, czy Winamp klienta łączy się z ser-
					
				

			

			
				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Naciśnij przycisk  w celu podłą-
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                                            Plik z chomika:

                                        
                                            
                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    ela.paszko

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            Inne pliki z tego folderu:

                                        	
                                                        wtyczka do aimpa.txt
                                                    (0
                                                        KB) 
	
                                                        shoutcast-dnas-1-9-8-windows.exe
                                                    (263
                                                        KB) 
	
                                                        shoutcastAIMP2.exe
                                                    (998
                                                        KB) 
	
                                                        Realizacja internetowej stacji radiowej.pdf
                                                    (2815
                                                        KB) 
	
                                                        Shoutcast-DSP-1-8-2b-windows.exe
                                                    (224
                                                        KB) 


                                    

                                    
                                        
                                            Inne foldery tego chomika:

                                        	
                                                        001
                                                    
	
                                                        12 Przegląd Piosenki Aktorskiej - Wrocław 1991 - Koncert Galowy  - Bułat Okudżawa
                                                    
	
                                                        ADOBE za free
                                                    
	
                                                        Avatars-zbiór avatarów
                                                    
	
                                                        BANKNOTY POLSKIE PRZED DENOMINACJĄ
                                                    


                                    

                                    
                                    

                                
                            
                        
                    
                
            
            
            
                Zgłoś jeśli naruszono regulamin
            

            
            
            

            

    	
                    Strona główna
                
	
                    Aktualności
                
	
                    Kontakt
                
	
                    Dla Mediów
                
	
                    Dział Pomocy
                
	
                    Opinie
                
	
                    Program partnerski
                



                	
                    Regulamin serwisu
                
	
                    Polityka prywatności
                
	
                    Ochrona praw autorskich
                
	
                    Platforma wydawców
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