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						Ścianki z betonu komórkowego
					
				

			

			
				
					
						Wstęp
					
				

				
					
						Beton komórkowy ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Jako materiałlekki i łatwy w
					
				

				
					
						obróbce oraz zapewniający dobrąizolacjęcieplnąi akustycznąjest szczególnie przydatny przy
					
				

				
					
						budowie ścianek działowych, adaptacji pomieszczeńi pogrubianiu murów. Do łączenia bloczków
					
				

				
					
						betonu komórkowego używamy specjalnych zapraw klejowych.
					
				

				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Motek gumowy, pion, poziomica, kątownik, łopatka, liniał, sznurek, siatka ścierna, papier
					
				

				
					
						ścierny, pia do betonu komórkowego
					
				

			

			
				
					
						Montażpierwszej warstwy
					
				

				
					
						Podoże suche
					
				

				
					
						Bloczki betonu komórkowego mogąbyćukładane wprost na podłodze, na warstwie kleju.
					
				

			

			
				
					
						*Wyznaczamy sznurkiem na pododze, suficie i ścianach miejsce pod
					
				

				
					
						przyszłąściankę, kontrolując wyrównanie poziomicąi pionem. *W
					
				

				
					
						przypadku ścianek dziaowych, przed montażem bloczków ustawiamy
					
				

				
					
						futrynę. Blokujemy jąmiędzy podłogąa sufitem drewnianymi
					
				

				
					
						krzyżakami. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						*Między zaznaczonymi liniami rozprowadzamy kielniąwarstwękleju.
					
				

				
					
						*Pokrywamy klejem boki pierwszego bloczka, przyciskamy go do
					
				

				
					
						podłogi i futryny, aby klej mógłdobrze związać. Nadwyżkękleju
					
				

				
					
						usuwamy przed stwardnieniem. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						*Poziomujemy bloczek, uderzając lekko gumowym motkiem.
					
				

				
					
						*Sprawdzamy poziomicąpoożenie bloczka. Od prawidowego
					
				

				
					
						montażu pierwszych elementów ścianki zależy końcowy efekt naszej
					
				

				
					
						pracy.
					
				

				
					
						*Pokrywamy klejem boki drugiego bloczka, przyciskamy go i
					
				

				
					
						wyrównujemy jego poożenie w stosunku do poprzedniego. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						*W ten sam sposób postępujemy, ażdo końca pierwszego rzędu.
					
				

				
					
						*Przy budowie narożnika używamy kątownika murarskiego. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Podoże wilgotne
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						W przypadku wilgotnego podoża, pierwszy rząd bloczków stawiamy
					
				

				
					
						na plastikowym profilu w kształcie litery U (zwaszcza w piwnicach).
					
				

				
					
						Konstrukcja ścianki na pycie betonowej często wymaga poożenia
					
				

				
					
						warstwy uszczelniającej (podbudowa):
					
				

				
					
						- wylewamy na pytęrównomiernąwarstwęzaprawy cementowej.
					
				

				
					
						*Pokrywamy zaprawępapąbitumicznąlub ukadamy profil U. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						*Na profilu lub papie rozprowadzamy kolejnąwarstwęzaprawy, na
					
				

				
					
						której będąstawiane bloczki betonowe. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Cięcie bloczków
					
				

			

			
				
					
						*Zaznaczamy oówkiem miejsce cięcia, pomagając sobie liniaem lub
					
				

				
					
						kątownikiem.
					
				

				
					
						*Przenosimy oznaczenie na drugąstronębloczka tak, aby cięcie było
					
				

				
					
						prostopade.
					
				

				
					
						*Tniemy bloczek specjalnąpiądo betonu 
						(7)
						.
					
				

			

			
				
					
						*Szlifujemy cięcie, aby materiałdobrze przylegał.
					
				

				
					
						*W tym celu używamy siatki ściernej, lub gruboziarnistego papieru
					
				

				
					
						ściernego, naklejonego na drewniany klocek. 
						(8)
					
				

			

			
				
					
						Montaż
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						*Za pomocąłopatki rozprowadzamy klej na całej długości górnej
					
				

				
					
						krawędzi. 
						(9)
					
				

			

			
				
					
						*Drugąwarstwęmusimy ustawićkrzyżowo, aby pionowe spoiny nie
					
				

				
					
						pokryway się, obcinając pierwszy bloczek do ok. 1/3 jego długości.
					
				

				
					
						*Stawiamy kolejne warstwy. 
						(10)
					
				

			

			
				
					
						*Położenie każdego rzędu kontrolujemy pionem.
					
				

				
					
						*Sprawdzamy liniaem wyrównanie warstw.
					
				

				
					
						*Dla uatwienia pracy między podłogąa sufitem mocujemy pionowe
					
				

				
					
						listwy lub rozciągamy sznurek pomiędzy ścianami. 
						(11)
					
				

			

			
				
					
						*W narożniku bloczki układamy naprzemiennie. 
						(12)
					
				

			

			
				
					
						*Ukadając bloczki pokrywające górnączęśćfutryny, przycinamy je
					
				

				
					
						tak, aby żadna spoina nie znalazła sięna przedłużeniu jej pionowej
					
				

				
					
						krawędzi. 
						(13)
					
				

			

			
				
					
						Prace wykończeniowe
					
				

			

			
				
					
						*Ostatnie bloczki ( pod sufit ) przycinamy, odejmując 5 mm. 
						(14)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						*Zostawiamy do wyschnięcia na kilka godzin, następnie mocujemy
					
				

				
					
						ostatecznie futrynędo ścianki, przybijając jączworokątnymi
					
				

				
					
						gwoździami z aluminium: 4 gwoździe pionowo i 2 poziomo. 
						(15)
					
				

			

			
				
					
						*Tworząc spojenie ścianki z sufitem, dodajemy wytłumiającąwarstwę
					
				

				
					
						korka. Spojenie pokrywamy klejem. 
						(16)
					
				

			

			
				
					
						*Jeżli ścianka ma byćmalowana, szlifujemy caąjej powierzchnięi
					
				

				
					
						pokrywamy jątynkiem. Połączenie ścianki z sufitem pokrywamy
					
				

				
					
						taśmąi tynkiem szpachlowym. 
						(17)
					
				

			

			
				
					
						*Miejsca pod przewody elektryczne wycinamy dłutem lub pią
					
				

				
					
						tarczową. Po montażu gipsujemy. 
						(18)
					
				

			

			
				
					
						Rada
					
				

				
					
						*Do mocowania małych i średnich ciżęarów na ściance, używamy kołków rozporowych.
					
				

				
					
						*Przy większych obciążeniach kołek należy zamurowaćprzy pomocy specjalnej
					
				

				
					
						zaprawy: 5 części kleju do betonu, 1 częśćcementu
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