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						1. Konstrukcja naszej ãgwiazdyÓ zosta¸a wykonana
					
				

				
					
						z przyci«tych odpowiednio kawa¸kw p¸yt gipsowo-
					
				

				
					
						kartonowych.
					
				

			

			
				
					
						2. Powierzchni« p¸yt gipsowo-kartonowych szpachlu-
					
				

				
					
						jemy i szlifujemy. Dopiero wtedy gruntujemy.
					
				

			

			
				
					
						rzy wykaÄczaniu wn«trz
					
				

				
					
						w naszym budynku sta-
					
				

				
					
						n«liæmy przed dylema-
					
				

				
					
						tem co zrobi z sufitami Ð czy
					
				

				
					
						pozostawi je bia¸e czy teý po-
					
				

				
					
						malowa na kolor æcian? Zdecy-
					
				

				
					
						dowaliæmy si« na pomalowanie
					
				

				
					
						æcian i sufitu na ten sam kolor.
					
				

				
					
						W poprzednim numerze Prze-
					
				

				
					
						wodnika Budowlanego (12/02)
					
				

				
					
						opisywaliæmy wykonanie faktur
					
				

				
					
						dekoracyjnych z uýyciem gipsu
					
				

				
					
						szpachlowego Ð gotowe faktury
					
				

				
					
						pomalowaliæmy na kolor ý¸ty.
					
				

				
					
						Duýa powierzchnia sufitu i re-
					
				

				
					
						prezentacyjne pomieszczenie
					
				

				
					
						w domu sk¸oni¸o nas do wykona-
					
				

				
					
						nia dodatkowej dekoracji sufitu.
					
				

				
					
						Pomys¸ powsta¸ po przejrzeniu
					
				

				
					
						wielu czasopism z branýy wn«-
					
				

				
					
						trzarskiej (zdecydowany prym
					
				

			

			
				
					
						wiod tu gazety francuskie). Po-
					
				

				
					
						stanowiliæmy wykona na suficie
					
				

				
					
						element dekoracyjny w postaci
					
				

				
					
						rýy wiatrw Ð jest ona kojarzo-
					
				

				
					
						na z podrýami i umieszczana
					
				

				
					
						na starych mapach, gdzie s¸uýy-
					
				

				
					
						¸a jako punkt do nawigacji.
					
				

			

			
				
					
						wana. Teraz mogliæmy przyst-
					
				

				
					
						pi do jej malowania.
					
				

				
					
						Najpierw wykonaliæmy szkic
					
				

				
					
						projektowy, wed¸ug ktrego b«-
					
				

				
					
						dziemy nanosi wzr na sufit.
					
				

				
					
						Naszym partnerem na etapie
					
				

				
					
						malowania sufitu jest firma Ca-
					
				

				
					
						parol, z firm t malowaliæmy
					
				

				
					
						pozosta¸e pomieszczenia w na-
					
				

				
					
						szym domu. Do malowania sufi-
					
				

				
					
						tu uýyliæmy zestawu artystycz-
					
				

				
					
						nego tej firmy. Zestaw taki sk¸a-
					
				

				
					
						da si« z rýnokolorowych farb,
					
				

				
					
						gruntu oraz broszury ze wska-
					
				

				
					
						zwkami do ich uýycia. Farby
					
				

				
					
						takie powszechnie s uýywane
					
				

				
					
						przez artystw malujcych obra-
					
				

				
					
						zy. Farba taka musi posiada
					
				

				
					
						duý trwa¸oæ i odpornoæ na
					
				

				
					
						dzia¸anie promieni s¸onecznych
					
				

				
					
						czy utlenianie si« i blakni«cie.
					
				

			

			
				
					
						RîûA WIATRîW Z PüYT GIPSO-
					
				

				
					
						WO-KARTONOWYCH
					
				

				
					
						Pierwszymi pracami by¸o wyko-
					
				

				
					
						nanie gwiazdy z kawa¸kw p¸yt
					
				

				
					
						gipsowo-kartonowych i z wyko-
					
				

				
					
						rzystaniem profilu montaýowe-
					
				

				
					
						go. Po jej wykonaniu umieæcili-
					
				

				
					
						æmy j na suficie Ð oczywiæcie
					
				

				
					
						przykr«cajc do profilu sufito-
					
				

				
					
						wego. Gwiazd« oszpachlowali-
					
				

				
					
						æmy i za pomoc papieru æcier-
					
				

				
					
						nego wyszlifowaliæmy Ð tak
					
				

				
					
						przygotowana zosta¸a zagrunto-
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						3. Zestaw farb tempera do malowania barwnego. 
					
				

			

			
				
					
						4. Potrzebne narz«dzia: p«dzle w rýnych
					
				

				
					
						rozmiarach, o¸wki i linia¸y do szkicowa-
					
				

				
					
						nia, przyrzdy do trasowania. 
					
				

			

			
				
					
						Do pomalowania naszej gwiazdy
					
				

				
					
						przygotowaliæmy dwa zestawy
					
				

				
					
						malarskie.
					
				

				
					
						Pierwszym etapem by¸o wykona-
					
				

				
					
						nie gruntowania pod¸oýa, na
					
				

				
					
						ktry b«dziemy nak¸ada farb«.
					
				

			

			
				
					
						Grunt o nazwie Deckweifl nak¸a-
					
				

				
					
						da si« p«dzlem na powierzchni«
					
				

				
					
						Ð musimy odczeka trzy-cztery
					
				

				
					
						godziny aby grunt wysech¸ i mo-
					
				

				
					
						ýemy malowa. Malowanie roz-
					
				

				
					
						pocz«liæmy od ramion gwiazdy Ð
					
				

			

			
				
					
						jedn stron« pozostawiliæmy
					
				

				
					
						bia¸, a drug pomalowaliæmy
					
				

				
					
						na niebiesko. Nast«pnie za po-
					
				

				
					
						moc nitki od ærodka gwiazdy
					
				

				
					
						wytyczyliæmy wok¸ niej ko¸o Ð
					
				

				
					
						teraz moýemy rozpocz malo-
					
				

			

			
				
					
						Do zagruntowania pod¸oýa,
					
				

				
					
						wyrwnania jego ch¸onnoæci
					
				

				
					
						i uzyskania jednobarwnego,
					
				

				
					
						jednolitego pod¸oýa zastoso-
					
				

				
					
						wano biel kryjc Deckweiß.
					
				

				
					
						Jest to wodorozcieÄczalna,
					
				

				
					
						bardzo wydajna farba o naj-
					
				

				
					
						wyýszej zdolnoæci krycia.
					
				

				
					
						Uzyskaliæmy monochroma-
					
				

				
					
						tyczne, jednolite pod¸oýe
					
				

				
					
						o warunkach idealnych do
					
				

				
					
						malowania barwnego. 
					
				

				
					
						Na takim podk¸adzie malu-
					
				

				
					
						jemy po jednej ze stron kaý-
					
				

				
					
						dego ramienia gwiazdy Ð na
					
				

				
					
						niebiesko.
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						wanie wzoru. O ile prace przy
					
				

				
					
						malowaniu gwiazdy nie stanowi-
					
				

				
					
						¸y problemu, to przy malowaniu
					
				

				
					
						szlaczka wok¸ niej zuýyliæmy
					
				

				
					
						trzy dni. Wzr jest co prawda
					
				

				
					
						prosty Ð wymaga jednak dok¸ad-
					
				

				
					
						noæci i nie zapominajmy, ýe ma-
					
				

				
					
						lujemy na suficie. Nie jest moý-
					
				

				
					
						liwe trzymanie uniesionej wyso-
					
				

				
					
						ko r«ki zbyt d¸ugo wi«c
					
				

				
					
						malowaniu towarzysz cz«ste
					
				

				
					
						odpoczynki. Malowanie sufitu
					
				

				
					
						jest rzadko spotykane Ð jeæli juý
					
				

				
					
						ktoæ maluje dekoracyjnie to za-
					
				

				
					
						zwyczaj æciany. Po pomalowaniu
					
				

				
					
						wzoru wok¸ gwiazdy przystpi-
					
				

				
					
						liæmy do wytyczania na suficie
					
				

				
					
						linii prostych.
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						5-8. Farby tempera to g«ste, mi«kkie pasty tworzce matowe, optycznie lekkie po-
					
				

				
					
						wierzchnie. Tempery doskonale kryj, s æwiat¸oodporne, wszystkie kolory moýna
					
				

				
					
						ze sob miesza w dowolnych proporcjach. Dost«pne 26 kolorw pozwala uzyska
					
				

				
					
						kaýd potrzebn barw«, zaæ do rozjaæniania stosuje si« t sam biel kryjc Dec-
					
				

				
					
						kweiß, ktr uýyliæmy do wykonania podk¸adu na gwiedzie. Nowe kolory tworzy-
					
				

				
					
						my mieszajc w rýnych proporcjach farby o rýnych barwach. 
					
				

			

			
				
					
						MAPA NA SUFICIE
					
				

				
					
						Na naszej mapie b«d one ozna-
					
				

				
					
						cza po¸udniki. Wytyczanie pro-
					
				

				
					
						stych linii za pomoc o¸wka
					
				

				
					
						okaza¸o si« problemem Ð pos¸u-
					
				

				
					
						ýyliæmy si« nitk, ktra jest za-
					
				

				
					
						barwiona farb w proszku (moý-
					
				

				
					
						na j kupi w sk¸adzie budowla-
					
				

				
					
						nym). Po nacigni«ciu,
					
				

				
					
						w miejscu gdzie ma by linia,
					
				

				
					
						lekko nitk« lub ýy¸k« nacigamy
					
				

				
					
						i puszczamy Ð na suficie pozo-
					
				

				
					
						staje nam ælad linii prostej, kt-
					
				

				
					
						ry moýemy pomalowa Ð w na-
					
				

				
					
						szym przypadku na brzowo.
					
				

				
					
						Przy malowaniu na suficie czy
					
				

				
					
						na æcianie musimy pami«ta, ýe
					
				

				
					
						wszystkie elementy najpier w na-
					
				

				
					
						nosimy o¸wkiem tam, gdzie
					
				

				
					
						maj si« znajdowa. Nie maluje-
					
				

				
					
						my farbami bezpoærednio na po-
					
				

				
					
						wierzchni. 
					
				

				
					
						W naszej pracy wida juý pierw-
					
				

				
					
						sze efekty Ð teraz malujemy za-
					
				

				
					
						rysy ldu, ktre zostan uzupe¸-
					
				

				
					
						nione o napisy. Malowanie roz-
					
				

				
					
						pocz«liæmy od naniesienia linii
					
				

				
					
						w kolorze brzowym. Nast«pnie,
					
				

				
					
						rozjaæniajc farb«, zrobiliæmy
					
				

				
					
						cieÄ lekko rozp¸ywajcy si« i gu-
					
				

				
					
						bicy ok. 10 cm od linii Ð efekt
					
				

				
					
						wyszed¸ super. Sufit wyglda tak
					
				

				
					
						jakby cz«æ gdzie jest ld by¸a
					
				

				
					
						pomalowana na ciemniejszy ko-
					
				

				
					
						lor Ð jest to jednak z¸udzenie
					
				

				
					
						optyczne. Na koniec prac nary-
					
				

				
					
						sowaliæmy napisy z oznaczeniem
					
				

				
					
						ldu Ð w naszym przypadku An-
					
				

				
					
						tarktydy. W rogu pomieszczenia
					
				

				
					
						namalowaliæmy legendarny sta-
					
				

				
					
						tek Fridtjfa Nansena Ð Fram,
					
				

				
					
						ktry jako pierwszy najdalej do-
					
				

				
					
						tar¸ na biegun p¸nocny. By¸o to
					
				

				
					
						w XIX wieku. Dzi«ki specjalnej
					
				

				
					
						konstrukcji statek by¸ odporny
					
				

				
					
						na zmiaýdýenie przez ld Ð jego
					
				

				
					
						kad¸ub przypomina¸ jajko: przy
					
				

				
					
						zamarzaniu morza zosta¸ wy-
					
				

				
					
						pchni«ty na powierzchni« lodu
					
				

				
					
						i dryfowa¸ wraz z nim wok¸ bie-
					
				

				
					
						guna. Ca¸a podrý trwa¸a 3 lata
					
				

				
					
						i marynarze wariowali z powodu
					
				

				
					
						dwi«ku jaki powstawa¸ w sku-
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