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						Sucha zabudowa 
					
				

			

			
				
					
						Systemy suchej zabudowy wnħtrz - przy uŇyciu pþyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-
					
				

				
					
						wþknowych - stosowane sĢ coraz czħĻciej zarwno w budownictwie mieszkaniowym jak i w 
					
				

				
					
						administracyjno-biurowym, rwnieŇ w halach przemysþowych. Zdobyþy sobie tak duŇĢ 
					
				

				
					
						popularnoĻę przez to, Ňe ich montaŇ jest þatwy, nie ma mokrych prac murarskich i 
					
				

			

			
				
					
						tynkarskich, powierzchnie Ļcian sĢ idealnie gþadkie. 
					
				

			

			
				
					
						Do zalet systemw suchej zabudowy naleŇĢ:
						 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						elastycznoĻę ksztaþtowania wnħtrza
						 - przy zmianie funkcji pomieszcze bardzo þatwo i 
					
				

				
					
						szybko moŇna za pomocĢ Ļcian dziaþowych z pþyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-
					
				

				
					
						wþknowych zmienię rozplanowanie przestrzeni lokalu, 
					
				

				
					
						¤ 
						obniŇenie kosztw budowy
						 - nie ma koniecznoĻci stosowania przerw technologicznych 
					
				

			

			
				
					
						zwiĢzanych ze schniħciem tynkw, pogodĢ, 
					
				

				
					
						¤ 
						prosty montaŇ instalacji
						 - sanitarnych i elektrycznych, nie trzeba kuę bruzd, poniewaŇ 
					
				

				
					
						instalacje ukþada siħ w wolnych przestrzeniach konstrukcji Ļcian i sufitw, 
					
				

				
					
						¤ 
						zastosowanie w robotach remontowych w starych budynkach
						 - Ļcianki z pþyt 
					
				

			

			
				
					
						gipsowo-kartonowych sĢ to lekkie konstrukcje i nie obciĢŇajĢ zbyt mocno drewnianych 
					
				

				
					
						stopw, poprawiajĢ izolacyjnoĻę termicznĢ i akustycznĢ istniejĢcych budynkw, 
					
				

				
					
						¤ 
						dobra izolacyjnoĻę cieplna
						 - przewodnoĻę cieplna pþyt gipsowo-kartonowych jest niska - 
					
				

				
					
						na poziomie drewna, w poþĢczeniu z materiaþami do izolacji termicznej Ļcianki te speþniajĢ 
					
				

			

			
				
					
						wszystkie wymagania nowej normy, 
					
				

				
					
						¤ 
						dobra izolacyjnoĻę akustyczna
						 - Ļcianka z pþyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-
					
				

				
					
						wþknowych wypeþniona weþnĢ szklanĢ lub mineralnĢ ma izolacyjnoĻę akustycznĢ podobnĢ 
					
				

				
					
						do grubej Ļciany z cegþy, 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						ochrona przeciwpoŇarowa
						 - pþyty gipsowo-kartonowe sĢ zakwalifikowane do grupy 
					
				

				
					
						materiaþw niepalnych - standardowa pþyta posiada w sobie okoþo 2 l wody zwiĢzanej 
					
				

				
					
						krystalicznie, w przypadku poŇaru woda ta zapobiega gwaþtownemu wzrostowi temperatury i 
					
				

				
					
						rozprzestrzenianiu siħ poŇaru, 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						zapewniajĢ komfort wilgotnoĻciowy w pomieszczeniu
						 - rdze pþyty posiada 
					
				

				
					
						mikropory, dziħki temu wchþania nadmiar wilgoci z powietrza, przechowuje jĢ w sobie, a 
					
				

				
					
						nastħpnie przy suchej pogodzie zwraca wilgoę do pomieszczenia, poprawiajĢc panujĢcy w 
					
				

				
					
						nim mikroklimat, 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						idealnie gþadka powierzchnia Ļcian
						 - po wyszlifowaniu spoin i zagruntowaniu Ļciana ta 
					
				

				
					
						jest maþo chþonna, moŇna jĢ pomalowaę lub wykoczyę glazurĢ. 
					
				

			

		

		
			
				
					
						Rodzaje pþyt
						 
					
				

			

			
				
					
						Pþyty gipsowo-kartonowe skþadajĢ siħ z rdzenia gipsowego oklejonego z obu stron kartonem, 
					
				

			

			
				
					
						produkowane sĢ w rŇnych wersjach - wybr wariantu zaleŇy od ich zastosowania w 
					
				

				
					
						pomieszczeniu. 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						Zwykþa pþyta gipsowo-kartonowa
						 - ma szary kolor kartonu, jej szerokoĻę jest 
					
				

				
					
						standardowa i wynosi 
					
				

				
					
						1200 mm, gruboĻę moŇe byę rŇna (9,5-12,5 mm), dþugoĻę rwnieŇ (2500 - 3000 mm), 
					
				

				
					
						stosowane sĢ w pomieszczeniach o wilgotnoĻci do 70%, a wiħc nie nadajĢ siħ do þazienek, 
					
				

			

			
				
					
						pralni, kuchni. 
					
				

				
					
						¤ 
						Wodoodporna pþyta gipsowo-kartonowa
						 - pokryta jest kartonem w kolorze zielonym, 
					
				

				
					
						wymiary ma takie same jak zwykþa pþyta, jest nasĢczona Ļrodkiem hydrofobowym, przez co 
					
				

				
					
						nadaje siħ do pomieszcze o wilgotnoĻci do 85% (wilgotnoĻę ta moŇe siħ jednak utrzymywaę 
					
				

			

			
				
					
						nie dþuŇej niŇ 10 godzin). 
					
				

				
					
						¤ 
						Ogniochronna pþyta gipsowo-kartonowa
						 - rdze pþyty posiada wtopionĢ siatkħ z 
					
				

				
					
						wþkna szklanego lub jest wzmocniony drobnym wþknem szklanym, w czasie poŇaru 
					
				

				
					
						zapobiega to rozsypaniu caþej pþyty. O ognioodpornoĻci decyduje caþa konstrukcja Ļciany, 
					
				

			

			
				
					
						þĢcznie z profilami stalowymi, Ļciana taka powinna wytrzymaę przez 2 godziny w stanie 
					
				

				
					
						nienaruszonym. 
					
				

				
					
						¤ 
						Pþyta ognio- i wodoodporna
						 - jest nasĢczona Ļrodkiem hydrofobowym i posiada rdze 
					
				

				
					
						wzmocniony siatkĢ z wþkna szklanego. 
					
				

			

			
				
					
						¤ 
						Pþyta biaþa
						 - posiada karton zagruntowany fabrycznie, moŇna jĢ od razu po poþoŇeniu i 
					
				

				
					
						zaszpachlowaniu poþĢcze malowaę. 
					
				

				
					
						¤ 
						Pþyta maþa
						 - jest to pþyta zwykþa, wodoodporna lub ognioodporna rŇniĢca siħ od 
					
				

				
					
						standardowej jedynie mniejszym wymiarem, ma dþugoĻę 130-240 cm, szerokoĻę 60-90 cm. 
					
				

			

			
				
					
						Jest przez to þatwiejsza w transporcie. 
					
				

				
					
						¤ 
						Pþyta gipsowo-wþknowa
						 - nie ma okleiny kartonowej, wykonana jest z masy gipsowej 
					
				

				
					
						wymieszanej z wþknami celulozowymi i sprasowanej pod ciĻnieniem. Jest twarda, odporna 
					
				

				
					
						na wilgoę i ogie, jest mocniejsza od pþyty gipsowo-kartonowej, nie wymaga gruntowania 
					
				

			

			
				
					
						przed malowaniem, moŇe byę stosowana na warstwħ zewnħtrznĢ Ļcian w domach 
					
				

				
					
						szkieletowych, wymaga jednak osþony tej Ļciany np. sidingiem. 
					
				

			

		

		
			
				
					
						Akcesoria dodatkowe
						 
					
				

			

			
				
					
						Do poprawnego wykonania zabudowy lub okþadziny z pþyt gipsowo-kartonowych niezbħdny 
					
				

			

			
				
					
						jest szereg dodatkowych materiaþw: 
					
				

			

			
				
					
						StelaŇ stalowy
						 - w przypadkach, gdy pþyty nie sĢ przyklejane do Ļciany "na plackach", 
					
				

				
					
						naleŇy zastosowaę stelaŇ ze stali ocynkowanej, najczħĻciej gruboĻci 0,6 mm. Podstawowe 
					
				

			

			
				
					
						jego elementy to: 
					
				

			

			
				
					
						Dla Ļcianek dziaþowych: 
					
				

			

			
				
					
						¤ profil U - profil do zamocowania w podþodze, w suficie, w niego wstawia siħ pionowy profil 
					
				

				
					
						C, 
					
				

				
					
						¤ profil C - sĢ to sþupki, ktre ustawia siħ pionowo w Ļcianie dziaþowej, 
					
				

				
					
						¤ profil UA - profil oĻcieŇnicowy sþuŇy do wykonania otworu w Ļcianie, jest mocniejszy od 
					
				

			

			
				
					
						profilu C. 
					
				

			

			
				
					
						Dla sufitw podwieszanych: 
					
				

				
					
						¤ profil CD - podstawowy profil konstrukcyjny, 
					
				

				
					
						¤ profil UD - profil przyĻcienny, 
					
				

				
					
						¤ uchwyty ES - montuje siħ za ich pomocĢ konstrukcjħ sufitu do stropu, 
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						¤ wieszaki. 
					
				

			

			
				
					
						Do okþadzin Ļciany: 
					
				

				
					
						¤ stosuje siħ profile sufitowe CD i UD oraz uchwyty ES. 
					
				

			

			
				
					
						Wkrħty
						 - ze wzglħdu na agresywne dziaþanie gipsu na stal muszĢ byę one odporne na rdzħ; 
					
				

				
					
						do konstrukcji stalowej stosuje siħ wkrħty fosfatyzowane lub fosforowane, specjalny ksztaþt 
					
				

				
					
						þebka zapewnia dobre trzymanie. 
					
				

			

			
				
					
						Klej gipsowy
						 - sþuŇy do przyklejania pþyt gipsowo-kartonowych bezpoĻrednio do Ļciany. 
					
				

			

			
				
					
						Siatka lub taĻma wzmacniajĢca
						 - siatka wykonana jest z wþkna szklanego, taĻma z 
					
				

			

			
				
					
						papieru lub flizeliny. Jeden z tych dwch elementw stosuje siħ na poþĢczeniu pþyt - 
					
				

				
					
						zapobiega w tym miejscu pħkaniu poþĢczenia. TaĻm i siatek nie stosuje siħ w przypadku pþyt 
					
				

				
					
						gipsowo-wþknowych. 
					
				

			

			
				
					
						Masa szpachlowa
						 - sþuŇy do wypeþniania poþĢcze miħdzy pþytami. 
					
				

			

			
				
					
						Preparat gruntujĢcy
						 - pomalowane nim pþyty wykazujĢ znacznie mniejszĢ chþonnoĻę, 
					
				

				
					
						zagruntowanie jest niezbħdne przed malowaniem lub kafelkowaniem. Pþyt gipsowo-
					
				

			

			
				
					
						wþknowych nie trzeba gruntowaę. 
					
				

			

			
				
					
						Sposb montaŇu
						 
					
				

			

			
				
					
						W zaleŇnoĻci od zastosowania pþyt moŇna wybraę sposb ich montaŇu: 
					
				

			

			
				
					
						Zastosowanie jako okþadziny Ļcienne
						 - tzw. suche tynki - stosowane jako wykoczenie 
					
				

			

			
				
					
						Ļciany murowanej zamiast tradycyjnego tynku "mokrego". JeŇeli Ļciana jest w miarħ rwna 
					
				

				
					
						moŇna przykleię pþyty gipsowo-kartonowe za pomocĢ "plackw" kleju gipsowego. JeŇeli 
					
				

				
					
						natomiast Ļciana jest nierwna lub wymaga ocieplenia lub schowania przewodw 
					
				

				
					
						instalacyjnych, wtedy lepiej jest zastosowaę specjalnĢ konstrukcjħ stalowĢ lub drewnianĢ, z 
					
				

			

			
				
					
						ktrej buduje siħ ruszt do przymocowania pþyt. 
					
				

			

			
				
					
						Zastosowanie do Ļcianek dziaþowych
						 - w tym przypadku niezbħdna jest konstrukcja 
					
				

				
					
						stalowa, z ktrej buduje siħ szkielet Ļciany, nastħpnie przykrħca do niego pþyty. Przestrze 
					
				

			

			
				
					
						miħdzy pþytami moŇna wypeþnię np. weþnĢ mineralnĢ lub szklanĢ, ktra bħdzie dodatkowo 
					
				

				
					
						zwiħkszaþa izolacyjnoĻę termicznĢ i akustycznĢ przegrody. 
					
				

			

		

		
			
				
					
						Zastosowanie do wykoczenia sufitu
						 - tu rwnieŇ niezbħdna jest konstrukcja stalowa 
					
				

				
					
						bĢdŅ drewniana. Nie wolno pþyt gipsowo-kartonowych przyklejaę do sufitu "na placki". 
					
				

			

			
				
					
						Uwagi dotyczĢce montaŇu rusztu i pþyty gipsowo-kartonowej:
						 
					
				

			

			
				
					
						1. profile stelaŇu powinny byę przycinane za pomocĢ noŇyc do blachy - ciħcie np. za pomocĢ 
					
				

				
					
						szlifierki kĢtowej moŇe zniszczyę ochronnĢ warstwħ cynku, 
					
				

			

			
				
					
						2. od spodu profilu U (poziomego) powinna byę przyklejona taĻma do izolacji akustycznej - 
					
				

				
					
						zarwno przy podþodze jak i przy stropie, 
					
				

			

			
				
					
						3. maksymalny rozstaw profili Ļciennych C lub CD w przypadku okþadzin Ļciany to 60 cm, 
					
				

				
					
						mierzone w osi profili, 
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