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						Przegrywanie ilmów z kaset VHS do komputera 
					
					
						FOTO 
					
					
						| 
					
					
						AUDIO 
					
					
						| 
					
					
						WIDEO
					
				

			

			
				
					
						CD 3/2007
					
				

			

			
				
					
						Grupa: MULTIMEDIA
					
				

				
					
						VirtualDub 1.6.17 i 1.7.0
					
				

				
					
						najnowsze wersje darmowego programu 
					
				

				
					
						do przechwytywania i obróbki wideo
					
				

				
					
						HuffYuv 2.1
					
				

				
					
						szybki kodek wideo dający niską, ale 
					
				

				
					
						bezstratną kompresję
					
				

				
					
						Koepi’s XviD Codec
					
				

				
					
						popularny kodek wideo o bardzo roz-
					
				

				
					
						budowanych możliwościach
					
				

				
					
						LAME 3.97 ACM
					
				

				
					
						popularny kodek audio MP3
					
				

			

			
				
					
						Cyfrowa kolekcja filmów
					
				

				
					
						Jeśli masz jeszcze w domowej kolekcji własnoręczne nagrania na kasetach VHS, 
					
				

				
					
						powinieneś je przegrać do komputera. Nie tylko pozbędziesz się niewygodnych 
					
				

				
					
						w użyciu kaset wideo, ale też zagwarantujesz swoim ilmom lepszą jakość i trwałość.
					
				

			

			
				
					
						procesor, np. Pentium 4 2,0 GHz.
					
				

				
					
						Przegrywanie wieloprzebiegowe 
					
				

				
					
						polega na przegraniu ilmu bez kom-
					
				

				
					
						presji i dokonaniu jej w drugim 
					
				

				
					
						etapie. Do korzystania z tej metody 
					
				

				
					
						potrzebna jest znaczna ilość miejsca 
					
				

				
					
						na dysku. Dlatego trzeba często 
					
				

				
					
						przegrywać ilm fragmentami i póź-
					
				

				
					
						niej je łączyć, ale wystarczy do tego 
					
				

				
					
						słabszy komputer.
					
				

			

			
				
					
						Kasety VHS to przeżytek. Nośniki 
					
				

				
					
						optyczne, takie jak DVD, są dużo 
					
				

				
					
						bardziej uniwersalne. Umożliwia-
					
				

				
					
						ją np. swobodny dostęp do każdej 
					
				

				
					
						sekwencji lub nawet klatki ilmu. 
					
				

				
					
						W dodatku materiał nagrany na ka-
					
				

				
					
						setach VHS traci na jakości w miarę 
					
				

				
					
						upływu czasu i częstości odtwarza-
					
				

			

			
				
					
						nia – kolory obrazu bledną, zanikają 
					
				

				
					
						szczegóły. Nie mają tej wady ilmy 
					
				

				
					
						cyfrowe. Dlatego warto zachować 
					
				

				
					
						najcenniejsze nagrania w takiej wła-
					
				

				
					
						śnie postaci. 
					
				

				
					
						 Filmy można przegrywać do 
					
				

				
					
						komputera na dwa sposoby: jed-
					
				

				
					
						no- lub wieloprzebiegowo. Prze-
					
				

			

			
				
					
						grywanie jednoprzebiegowe pole-
					
				

				
					
						ga na jednoczesnym nagrywaniu 
					
				

				
					
						i kompresowaniu ilmu. Przydaje się 
					
				

				
					
						wtedy, gdy masz gotowy materiał, 
					
				

				
					
						który chcesz przekonwertować do 
					
				

				
					
						postaci cyfrowej, nie wprowadzając 
					
				

				
					
						do niego żadnych zmian. Niestety, 
					
				

				
					
						potrzebny jest do tego dość wydajny 
					
				

			

			
				
					
						Oceń lub skomentuj na
					
				

			

			
				
					
						
					
				

			

			
				
					
						www.pcformat.pl/ocena
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						Podłączanie urządzeń niezbędnych do przegrania filmu
					
				

			

			
				
					
						Do przegrania materiału z magne-
					
				

				
					
						towidu (czy jakiegokolwiek innego 
					
				

				
					
						źródła sygnału wideo, np. z kamery 
					
				

				
					
						analogowej) na dysk komputera po-
					
				

				
					
						trzebne jest wejście wideo w kompu-
					
				

				
					
						terze. Mają je praktycznie wszystkie 
					
				

				
					
						dostępne karty (tunery) telewizyjne, 
					
				

				
					
						które kosztują 100–200 zł. Zawsze 
					
				

				
					
						jest to tzw. 
					
				

				
					
						wejście 
					
				

				
					
						S-Video 
					
					
						n
					
				

				
					
						oraz wej-
					
				

				
					
						ście 
					
					
						kom-
					
				

				
					
						pozytowe 
					
				

				
					
						2
					
					
						77>01
					
					
						, oznaczane jako Video 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Również niektóre karty graiczne 
					
				

				
					
						mają takie wejście. Nosi ono na-
					
				

				
					
						zwę 
					
					
						VIVO 
					
					
						2
					
					
						77>02
					
					
						. Wygląda jednak 
					
				

				
					
						nieco inaczej. Przede 
					
				

				
					
						wszystkim ma o kilka 
					
				

				
					
						styków więcej 
					
					
						n
					
				

				
					
						niż S-Video. Podaje-
					
				

				
					
						my kilka przykładów 
					
				

				
					
						podłączenia sprzętu wideo do kom-
					
				

				
					
						putera.
					
				

				
					
						Wyjście wideo
					
				

				
					
						Zestaw potrzebnych kabli zależy 
					
				

				
					
						od tego, jakie wyjście wideo ma 
					
				

				
					
						magnetowid oraz jakie wejście ma 
					
				

				
					
						komputer. Jeśli zarówno magneto-
					
				

			

			
				
					
						wid, jak i komputer 
					
				

				
					
						mają złącza S-Video, 
					
				

				
					
						potrzebny będzie ka-
					
				

				
					
						bel z dwiema takimi 
					
				

				
					
						wtyczkami 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

				
					
						 Jeśli magnetowid 
					
				

				
					
						ma tylko tzw. euro-
					
				

				
					
						złącze 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						Jedną podłącz do przejściówki, 
					
				

				
					
						a drugą do wejścia wideo 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Sygnał audio
					
				

				
					
						Karta dźwiękowa w komputerze ma 
					
				

				
					
						wejście w postaci stereofoniczne-
					
				

				
					
						go złącza minijack. Będzie więc 
					
				

				
					
						potrzebny kabel z taką wtyczką na 
					
				

				
					
						jednym końcu 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						tunera telewizyjnego.
					
				

				
					
						 Jeśli magneto-
					
				

				
					
						wid ma wyjście 
					
				

				
					
						wideo w posta-
					
				

				
					
						ci złącza cinch 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						można bezpośred-
					
				

				
					
						nio do niego pod-
					
				

				
					
						łączyć kabel z taką 
					
				

				
					
						końcówką.
					
				

				
					
						Wejścia wideo
					
				

				
					
						Ponieważ tunery telewizyjne mają 
					
				

				
					
						wejście S-Video i kompozytowe (złą-
					
				

				
					
						cze cinch), podłączenie do nich 
					
				

				
					
						kabli z takimi wtykami nie stanowi 
					
				

				
					
						problemu. Inaczej jest z kartami 
					
				

				
					
						graicznymi ze złączem 
					
				

				
					
						VIVO. Na szczęście do 
					
				

				
					
						wszystkich kart jest do-
					
				

				
					
						łączana przejściówka, 
					
				

				
					
						która ma zarówno wej-
					
				

				
					
						ście kompozytowe 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						jak i S-Video 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						konieczna będzie przejściówka 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Jej żółte wyjście jest przeznaczo-
					
				

				
					
						ne do transmisji wideo. By uzyskać 
					
				

				
					
						obraz z magnetowi-
					
				

				
					
						du na komputerze, 
					
				

				
					
						trzeba wykorzystać 
					
				

				
					
						kabel z końcówka-
					
				

				
					
						mi RCA (potocznie 
					
				

				
					
						cinch) 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						a także dwiema wtyczkami 
					
				

				
					
						cinch na drugim 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Wtyczkę minijack podłącz do wej-
					
				

				
					
						ścia karty dźwiękowej (zwykle nie-
					
				

				
					
						bieski kolor), a wtyki cinch do wyjść 
					
				

				
					
						audio w magnetowidzie lub czer-
					
				

				
					
						wonego i białego gniazda na przej-
					
				

				
					
						ściówce eurozłącza.
					
				

			

			
				
					
						
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						3/2007
					
				

			

			
				
					
						75
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						FOTO 
					
					
						| 
					
					
						AUDIO 
					
					
						| 
					
					
						WIDEO
					
				

			

			
				
					
						Przegrywanie ilmów z kaset VHS do komputera
					
				

			

			
				
					
						Ú 
					
					
						Przygotowania do przegrywania filmu
					
				

			

			
				
					
						Zanim zaczniesz przegrywać ilm, musisz zainsta-
					
				

				
					
						lować i skonigurować zestaw niezbędnych 
					
					
						kode-
					
				

				
					
						ków 
					
					
						2
					
					
						77>03
					
					
						 i narzędzi do opracowania materiału 
					
				

				
					
						wideo. Jeśli któryś z prezentowanych składników 
					
				

				
					
						już masz, jego instalację oczywiście pomiń.
					
				

				
					
						Instalowanie programów
					
				

				
					
						Naszym podstawowym narzędziem do opracowa-
					
				

				
					
						nia ilmu będzie darmowy VirtualDub. Potrzeba 
					
				

				
					
						do niego kilku dodatkowych składników, również 
					
				

				
					
						bezpłatnych.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Zainstaluj kodek XviD z dołączonej do nu-
					
				

			

			
				
					
						się uruchamia dwukrotnym kliknięciem pliku 
					
				

				
					
						.
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli 
					
				

			

			
				
					
						6 
					
					
						 
					
					
						Ustaw podstawowe parametry przechwy-
					
				

			

			
				
					
						się okno . Kliknij 
					
				

				
					
						. W kolejnym oknie  klik-
					
				

				
					
						nij przycisk .
					
				

				
					
						Koniguracja VirtualDuba
					
				

				
					
						Parametry przegrywanego ilmu zależą w znacz-
					
				

				
					
						nej mierze od tego, jak skonigurujesz program 
					
				

				
					
						przechwytujący wideo. Konigurację zaś musisz 
					
				

				
					
						uzależnić od sprzętu, z jakiego korzystasz. Oto, 
					
				

				
					
						co musisz ustawić, aby otrzymać optymalny 
					
				

				
					
						efekt.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						W VirtualDubie z menu  wybierz 
					
				

			

			
				
					
						meru płyty CD. Instaluje się go tak samo 
					
				

				
					
						jak programy w Windows. Upewnij się jedynie, 
					
				

				
					
						że na jednym z kolejnych ekranów instalacyjnych 
					
				

				
					
						pozostanie zaznaczona opcja 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						wybierz odpowiedni dla twojego procesora 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						, aby przejść do trybu przechwy-
					
				

			

			
				
					
						Jaką rozdzielczość wybrać
					
				

			

			
				
					
						tywania wideo.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						W menu  zaznacz pozycję odpowia-
					
				

			

			
				
					
						dającą twojemu sprzętowi z wejściem wideo. 
					
				

				
					
						W naszym przykładzie jest to karta telewizyjna 
					
				

				
					
						. 
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						W menu  rozwiń listę  i wy-
					
				

			

			
				
					
						Najwyższą rozdzielczość obrazu – zwykle 720x576 
					
				

				
					
						– wybierz, jeśli masz wydajny procesor. Ponieważ 
					
				

				
					
						rozdzielczość sygnału VHS to około 352x288, pro-
					
				

				
					
						ponujemy rozpocząć próby właśnie od tego trybu.
					
				

			

			
				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Zainstaluj kodek Huffyuv niezbędny zwłasz-
					
				

			

			
				
					
						bierz źródło obrazu: w przypadku wejścia 
					
				

				
					
						cinch 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						rametr  powinien być ustawio-
					
				

				
					
						ny na 
					
					
						25.000
					
					
						, a  najle-
					
				

				
					
						piej na 
					
					
						RGB24
					
					
						. Kliknij , by zatwierdzić 
					
				

				
					
						ustawienia.
					
				

				
					
						8 
					
					
						 
					
					
						Możesz też skorygować barwę obrazu. 
					
				

			

			
				
					
						cza dla posiadaczy słabszych maszyn. Wy-
					
				

				
					
						starczy rozpakować zawartość archiwum insta-
					
				

				
					
						lacyjnego i zapisać w dowolnym folderze, po 
					
				

				
					
						czym kliknąć 
						prawym
						 
					
				

				
					
						przyciskiem myszy 
					
				

				
					
						ikonę pliku 
					
					
						n
					
				

				
					
						i wybrać 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Po skopiowaniu się 
					
				

				
					
						plików kodeka do folderów systemowych (na 
					
				

				
					
						chwilę pojawi się okienko kopiowania plików) 
					
				

				
					
						możesz usunąć utworzony folder wraz z jego 
					
				

				
					
						zawartością. 
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Zainstaluj kodek Lame MP3, który umoż-
					
				

			

			
				
					
						lub w przypadku S-Video 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Aby włączyć podgląd sygnału wejściowego, 
					
				

			

			
				
					
						W magnetowidzie uruchom odtwarzanie 
					
				

				
					
						ilmu, by w oknie VirtualDuba widzieć obraz. 
					
				

				
					
						Następnie z menu  wybierz  
					
				

				
					
						i w oknie  przejdź do zakładki 
					
				

				
					
						. Ustaw suwaki 
					
					
						n
					
				

			

			
				
					
						z menu  wybierz pozycję .
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						Na liście 
					
					
						n
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						liwi zakodowanie ścieżki audio w formacie 
					
				

				
					
						MP3 i utworzenie pliku o mniejszym rozmiarze. 
					
				

				
					
						Instalacja jest identyczna jak Huffyuv, z tym że 
					
				

				
					
						plikiem instalacyjnym jest .
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Rozpakuj program VirtualDub (archiwum) 
					
				

			

			
				
					
						do wybranego katalogu na dysku. Aplikację 
					
				

			

			
				
					
						zaznacz 
					
					
						n
					
					
						, co pozwoli na sprzętową akcelerację 
					
				

				
					
						obrazu przez 
					
					
						DirectDraw 
					
					
						2
					
					
						77>04
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						karty dźwiękowej, z której ma być pobie-
					
				

				
					
						rany dźwięk, np. . Upewnij 
					
				

				
					
						się, że jest zaznaczona opcja . 
					
				

				
					
						W tym samym menu z pozycji  wybierz 
					
				

				
					
						 (lub 
					
					
						Line-in
					
					
						, jeśli masz sterownik 
					
				

				
					
						karty w języku angielskim).
					
				

				
					
						10
					
					
						 
					
					
						Z menu  wybierz  i podaj 
					
				

			

			
				
					
						Jak poprawiać parametry przechwytywania
					
				

			

			
				
					
						Jeśli podczas nagrywania ilmu parametry, takie jak np. 
					
				

				
					
						obciążenie procesora, odbiegają od normy, popraw je, 
					
				

				
					
						stosując poniższe wskazówki.
					
				

				
					
						 Zmiana bitrate
					
				

				
					
						Jeśli podczas kompresowania ilmu w czasie rzeczywi-
					
				

				
					
						stym procesor jest bardzo obciążony, zwiększ bitrate 
					
				

				
					
						ilmu. Jeżeli wartość tego parametru jest mała, np. 600 
					
				

				
					
						kb/s, ilm jest mocno skompresowany i zajmuje mniej 
					
				

				
					
						miejsca na dysku. Jednak potrzeba wtedy silniejszego 
					
				

				
					
						procesora, by skompresować ilm. Z drugiej strony 
					
				

				
					
						musisz pamiętać, by bitrate nie był za duży, bo ilm 
					
				

				
					
						zajmie więcej miejsca na dysku.
					
				

				
					
						 Zmiana rozdzielczości
					
				

				
					
						Bardzo skutecznym sposobem odciążenia procesora 
					
				

				
					
						jest zmniejszenie rozdzielczości obrazu. W przypadku 
					
				

				
					
						przegrywania ilmów z kasety VHS nie ma sensu sto-
					
				

				
					
						sować trybów o wyższej rozdzielczości, np. 704x576. 
					
				

				
					
						Nawet tryb 352x288 pozwoli na przechwycenie obrazu 
					
				

			

			
				
					
						z pełnią detali, bo rozdzielczość ta jest zbliżona do VHS, 
					
				

				
					
						a odciąży procesor trzy-, czterokrotnie.
					
				

				
					
						 Unikanie gubienia klatek
					
				

				
					
						Gubienie klatek jest zwykle związane ze zbyt dużym 
					
				

				
					
						obciążeniem procesora przez kompresję wideo – musisz 
					
				

				
					
						ją zmniejszyć. Taka sytuacja może być też efektem 
					
				

				
					
						dużej fragmentacji danych na dysku, więc w efekcie 
					
				

				
					
						nie wszystkie klatki zostają zapisane. Zadbaj o to, by 
					
				

				
					
						na „roboczej” partycji było dostatecznie dużo wolnego 
					
				

				
					
						miejsca i zdefragmentuj ją.
					
				

				
					
						 
					
					
						Eliminowanie wstawionych klatek
					
				

				
					
						Pojawienie się klatek dodanych (wstawionych) oznacza, 
					
				

				
					
						że program musi w ten sposób wyrównać obraz ze 
					
				

				
					
						ścieżką dźwiękową. Jest to objawem zbyt dużej kom-
					
				

				
					
						presji audio. Spróbuj przechwytywać nieskompresowany 
					
				

				
					
						dźwięk, a kompresji dokonać później. Zmniejszanie ja-
					
				

				
					
						kości audio (bitrate’u) praktycznie nie zmieni obciążenia 
					
				

				
					
						procesora, a pogorszy tylko jakość dźwięku.
					
				

			

			
				
					
						nazwę pliku, w którym chcesz zapisać 
					
				

			

			
				
					
						ilm.
					
				

				
					
						Ustawienia kompresji 
					
				

				
					
						i trybu przegrywania ilmu
					
				

				
					
						Dobranie optymalnych parametrów kompresji 
					
				

				
					
						jest najtrudniejsze i zarazem najbardziej rzutu-
					
				

				
					
						je na końcowy efekt. Opracowaliśmy poniższe 
					
				

				
					
						wskazówki w taki sposób, żeby mogli z nich 
					
				

				
					
						skorzystać użytkownicy większości dzisiejszych 
					
				

				
					
						komputerów.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Otwórz okno ustawień kompresji wi-
					
				

			

			
				
					
						deo. W tym celu z menu  wybierz 
					
				

			

			
				
					
						76
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						3/2007
					
				

			

			
				
					
						SOFTWARE
					
				

			

			
				
					
						tywanego obrazu. W menu  kliknij 
					
				

				
					
						więc pozycję . W oknie: 
					
				

			

			
				
					
						7 
					
					
						 
					
					
						W tym samym oknie ustaw inne opcje. Pa-
					
				

			

			
				
					
						tak, by uzyskać odpowiedni obraz. Następnie 
					
				

				
					
						kliknij .
					
				

				
					
						9 
					
					
						 
					
					
						Rozwiń menu  i wskaż na liście nazwę 
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						Przegrywanie ilmów z kaset VHS do komputera
					
				

			

			
				
					
						FOTO 
					
					
						| 
					
					
						AUDIO 
					
					
						| 
					
					
						WIDEO
					
				

			

			
				
					
						. Po zainstalowaniu kodeków z na-
					
				

				
					
						szej płyty odnajdź na liście pozycję 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Zmieni on nazwę na . W pole 
					
				

				
					
						obok wprowadź docelową wartość 
					
					
						bitrate  
					
				

				
					
						2
					
					
						77>05
					
					
						. Podaje się ją w kilobitach na sekundę. 
					
				

				
					
						Wprowadzenie np. wartości 800 oznacza, że jed-
					
				

				
					
						na sekunda ilmu zajmie 800 kilobitów, a więc 
					
				

				
					
						100 kilobajtów. Dzięki temu łatwo policzyć, ile 
					
				

				
					
						zajmie cały ilm. Na początek przyjmij wartość 
					
				

				
					
						z zakresu 600–1200 kb/s.
					
				

			

			
				
					
						Z menu  wybierz , 
					
				

				
					
						w oknie wskaż pozycję 
					
				

				
					
						 i kliknij .
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Z tego samego menu wybierz pozycję 
					
				

			

			
				
					
						. Ze spisu kodeków audio wy-
					
				

				
					
						bierz 
					
					
						n
					
					
						. Na liście formatów dźwięku wskaż do-
					
				

			

			
				
					
						Zaznacz ją i kliknij przycisk 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						W oknie 
					
				

			

			
				
					
						 wybierz z listy 
					
				

			

			
				
					
						wolny tryb o tej samej częstotliwości 
					
				

				
					
						próbkowania (44 100 Hz) i koniecznie 
					
				

				
					
						typu 
					
					
						CBR 
					
					
						2
					
					
						77>06
					
					
						, na przykład 
					
					
						n
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						 opcję 
					
					
						n
					
					
						, 
					
				

				
					
						po czym wciśnij przycisk 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

			

			
				
					
						Ú 
					
					
						Testowanie zapisu i zapisywanie filmu
					
				

			

			
				
					
						Jak nagrywać na słabszym 
					
				

				
					
						komputerze?
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Ważne wartości są podane w sekcji .  
					
				

			

			
				
					
						Przed rozpoczęciem nagrywania wyłącz wszyst-
					
				

				
					
						kie programy (np. przeglądarki internetowe, ko-
					
				

				
					
						munikatory), także działające w tle (szczególnie 
					
				

				
					
						skanery antywirusowe). Zanim uzyskasz zado-
					
				

				
					
						walające rezultaty, przeprowadź kilka testowych 
					
				

				
					
						nagrań, nieco modyikując za każdym razem 
					
				

				
					
						ustawione wcześniej parametry.
					
				

				
					
						Test nagrywania
					
				

				
					
						Zanim rozpoczniesz przegrywanie ilmu z ka-
					
				

				
					
						sety do komputera, przeprowadź kilka prób. 
					
				

				
					
						Włącz więc odtwarzanie kasety wideo.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						W programie VirtualDub wciśnij 
					
					
						[F7]
					
					
						. Uru-
					
				

			

			
				
					
						Zwróć uwagę, czy wskaźniki   
					
				

				
					
						(ang. klatki zgubio-
					
				

				
					
						ne) i  
					
				

				
					
						(klatki dodane) są 
					
				

				
					
						równe zeru 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Jeśli nie, oznacza 
					
				

				
					
						to, że przegrywany 
					
				

				
					
						materiał ma roz-
					
				

				
					
						synchronizowane 
					
				

				
					
						ścieżki audio i wi-
					
				

				
					
						deo. Skutkiem tego, 
					
				

				
					
						w miarę kolejnych minut ilmu dźwięk może 
					
				

				
					
						coraz bardziej „przesuwać się” względem ob-
					
				

				
					
						razu. Wartość tego błędu jest pokazana w polu 
					
				

				
					
						 w sekcji . Im wartość jest bliż-
					
				

				
					
						sza zeru, tym lepiej.
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Stosunek czasu trwania ścieżki audio do
					
				

			

			
				
					
						Do starszych komputerów możesz przegrać ilm 
					
				

				
					
						jedynie dwuetapowo. Potrzeba na to sporo czasu 
					
				

				
					
						i bardzo dużo miejsca na dysku – przechwytywany 
					
				

				
					
						w pierwszym przebiegu materiał jest tylko minimalnie 
					
				

				
					
						kompresowany.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Do kompresji użyj kodeka . 
					
				

			

			
				
					
						W jego ustawieniach wybierz z listy 
					
				

				
					
						 wartość , 
					
				

				
					
						a z  wartość .  
					
				

				
					
						Ustawisz w ten sposób maksymalną kompresję 
					
				

				
					
						obrazu przy braku widocznych ubytków jakości. Ten 
					
				

				
					
						kodek jest jednak bardzo szybki, wg autora pozwa-
					
				

				
					
						la na pracę na procesorze ok. 500 MHz.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Przetestuj parametry przegrywania zgodnie ze 
					
				

			

			
				
					
						chomi się specjalny tryb testowy – dane 
					
				

				
					
						będą przechwytywane, ale bez zapisywania na 
					
				

				
					
						dysku. W ten sposób sprawdzisz, czy procesor 
					
				

				
					
						podoła ustawieniom kompresji. Testuj nagrywa-
					
				

				
					
						nie przez co najmniej kilka minut, obserwując 
					
				

				
					
						wskaźniki w prawym panelu programu, po czym 
					
				

				
					
						przerwij proces klawiszem 
					
					
						[Esc]
					
					
						.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Ważnym pa-
					
				

			

			
				
					
						wskazówkami w części „Nagrywanie ilmu” 
					
				

				
					
						i przegraj ilm. 
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Po zakończeniu przegrywania wybierz z menu 
					
				

			

			
				
					
						wideo jest określany współczynnikiem 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Powinien być on równy 1, w praktyce za idealną 
					
				

				
					
						można uznać wartość na przykład 
					
					
						0.99994x
					
					
						.
					
				

				
					
						Nagrywanie ilmu
					
				

				
					
						Czas wykonać ostatnią czynność, czyli przegrać 
					
				

				
					
						ilm z kasety do komputera.
					
				

				
					
						1 
					
					
						 
					
					
						Upewnij się, że na dysku twardym masz 
					
				

			

			
				
					
						 pozycję .
					
				

				
					
						4 
					
					
						 
					
					
						Otwórz nagrany ilm do edycji. Z menu  
					
				

			

			
				
					
						rametrem 
					
				

				
					
						jest 
					
					
						n
					
					
						. 
					
				

				
					
						Jego wartość nie 
					
				

				
					
						powinna przekra-
					
				

				
					
						czać 80 proc. Jeśli 
					
				

				
					
						w trakcie całego 
					
				

				
					
						testu oscyluje 
					
				

				
					
						w granicach 50 
					
				

				
					
						proc., możesz być praktycznie pewny, że prze-
					
				

				
					
						grywanie przebiegnie bez zakłóceń. Utrzymu-
					
				

				
					
						jące się przez cały czas wartości wyższe od 
					
				

				
					
						90 proc. oznaczają konieczność zmiany para-
					
				

				
					
						metrów nagrywania, np. 
					
				

			

			
				
					
						wybierz  i w oknie dialogowym 
					
				

				
					
						wskaż plik z ilmem.
					
				

				
					
						5 
					
					
						 
					
					
						W menu  zaznacz opcję 
					
				

			

			
				
					
						wystarczającą ilość miejsca.
					
				

				
					
						2 
					
					
						 
					
					
						Wciśnij 
					
					
						[F5]
					
					
						, by rozpocząć nagrywanie. Ob-
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

				
					
						6 
					
					
						 
					
					
						Ustaw parametry kompresji filmu według 
					
				

			

			
				
					
						serwuj wszystkie opisane wcześniej para-
					
				

				
					
						metry.
					
				

				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						W razie wystąpienia problemów przerwij 
					
				

			

			
				
					
						wskazówek z rozdziału „Ustawienia kompresji 
					
				

				
					
						i trybu przegrywania ilmu”. Następnie w menu  
					
				

				
					
						zaznacz  oraz .
					
				

				
					
						7 
					
					
						 
					
					
						Z menu  wybierz  i zapisz 
					
				

			

			
				
					
						.
					
				

			

			
				
					
						 lub  
					
				

			

			
				
					
						zapis klawiszem 
					
					
						[Esc]
					
					
						, zmień parametry 
					
				

				
					
						nagrywania i rozpocznij zapis od nowa.
					
				

			

			
				
					
						ilm w innym pliku niż obecnie edytowany.
					
				

			

			
				
					
						Słownik: trudne terminy
					
				

			

			
				
					
						01
					
					
						 wejście 
					
				

				
					
						 kompozytowe
					
				

				
					
						złącze wideo o niezbyt 
					
				

				
					
						dobrej jakości, przesyłają-
					
				

				
					
						ce obraz przez pojedynczy 
					
				

				
					
						kabel koncentryczny  
					
				

				
					
						z koncówkami RCA 
					
				

				
					
						(cinch); do przesyłania 
					
				

				
					
						toru audio potrzebne są 
					
				

				
					
						dodatkowe przewody
					
				

			

			
				
					
						02
					
					
						 VIVO
					
				

				
					
						ang. Video In Video Out, 
					
				

				
					
						jest to złącze na niektó-
					
				

				
					
						rych kartach graicznych, 
					
				

				
					
						pozwalające na wyprowa-
					
				

				
					
						dzenie sygnału wideo np. 
					
				

				
					
						na telewizor, ale również 
					
				

				
					
						zapis sygnału wideo z do-
					
				

				
					
						wolnego źródła analogo-
					
				

				
					
						wego na dysk komputera
					
				

			

			
				
					
						03
					
					
						 kodek
					
				

				
					
						skrót od koder/dekoder; 
					
				

				
					
						program zdolny do prze-
					
				

				
					
						kształcenia strumienia 
					
				

				
					
						danych (np. audio i/lub 
					
				

				
					
						wideo) w formę zakodo-
					
				

				
					
						waną/skompresowaną, 
					
				

				
					
						zgodnie z określonym 
					
				

				
					
						standardem kodowania 
					
				

				
					
						np. DivX/XviD, MP3 itp.
					
				

			

			
				
					
						04
					
					
						 DirectDraw
					
				

				
					
						interfejs programistyczny 
					
				

				
					
						systemu Windows, wcho-
					
				

				
					
						dzący obecnie w skład 
					
				

				
					
						DirectX, odpowiedzialny 
					
				

				
					
						za wyświetlanie graiki 
					
				

				
					
						dwuwymiarowej, wykorzy-
					
				

				
					
						stujący sprzętową akcele-
					
				

				
					
						rację graiki, o ile jest ona 
					
				

				
					
						udostępniana przez sprzęt
					
				

			

			
				
					
						05
					
					
						 bitrate
					
				

				
					
						ilość danych (bitów) prze-
					
				

				
					
						syłanych lub odtwarzanych 
					
				

				
					
						w ciągu sekundy, np.  
					
				

				
					
						w plikach audio lub wideo; 
					
				

				
					
						wyższa wartość oznacza 
					
				

				
					
						lepszy dźwięk lub obraz, 
					
				

				
					
						ale skutkiem ubocznym 
					
				

				
					
						jest większa objętość 
					
				

				
					
						plików z nagraniem
					
				

			

			
				
					
						06
					
					
						 CBR
					
				

				
					
						ang. Constant Bitrate, 
					
				

				
					
						stała wartość parametru 
					
				

				
					
						bitrate, niezależna od 
					
				

				
					
						zawartości pliku audio lub 
					
				

				
					
						wideo; przeciwieństwem 
					
				

				
					
						jest VBR (Variable Bitrate), 
					
				

				
					
						gdzie parametr bitrate jest 
					
				

				
					
						dobierany dynamicznie,  
					
				

				
					
						w zależności od potrzeb
					
				

			

			
				
					
						PC
					
					
						 
					
					
						Format
					
					
						 
					
					
						3/2007
					
				

			

			
				
					
						77
					
				

			

			
				
					
						3 
					
					
						 
					
					
						Określ format audio ścieżki dźwiękowej. 
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