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						Informacje ogólne
					
				

			

			
				
					
						Wskazówka: 
						Przepisy prawa mogą różnić się 
					
				

				
					
						w różnych krajach. Informacje na temat 
					
				

				
					
						przepisów obowiązujących w danym kraju 
					
				

				
					
						można uzyskać u najbliższego 
					
				

				
					
						przedstawiciela.
					
				

			

			
				
					
						Elektroniczny tachograf Scania (O4) oraz 
					
				

				
					
						prędkościomierz (O3) jest sterowany 
					
				

				
					
						impulsami elektrycznymi z czujnika impulsu 
					
				

				
					
						(T20) umieszczonego na wałku wyjściowym 
					
				

				
					
						skrzyni biegów (lub skrzynce rozdzielczej w 
					
				

				
					
						pojazdach z napędem na wszystkie koła). 
					
				

				
					
						Czujnik rejestruje prędkość obrotową wałka 
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						rejestracyjny, data, miejsce rozpoczęcia i 
					
				

				
					
						zakończenia jazdy, przebieg, itd. Z reguły 
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						Kalibracja
					
				

			

			
				
					
						Wskazówka: 
						Zasady kalibracji i 
					
				

				
					
						plombowania różnią się w różnych krajach. 
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						obowiązujących w danym kraju można 
					
				

				
					
						uzyskać u najbliższego przedstawiciela.
					
				

			

			
				
					
						Tachograf i prędkościomierz to przyrządy 
					
				

				
					
						wymagające kalibracji. Oznacza to, że 
					
				

				
					
						przyrząd zostaje dostosowany do rozmiaru 
					
				

				
					
						opon i przełożenia przekładni głównej 
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						W celu kalibracji tachografu i 
					
				

				
					
						prędkościomierza porównuje się wyliczoną 
					
				

				
					
						liczbę impulsów/ km z czujnika impulsów z 
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						przyrządu. Jeśli tabliczka podaje inną 
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						zmienić oznaczenie. Regulację wykonuje się 
					
				

				
					
						przy pomocy przełączników do kalibracji 
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						Współczynnik mnożenia
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						W tachografie znajduje się specjalny zestaw 
					
				

				
					
						przełączników dla ustawienia czynnika W. 
					
				

				
					
						Dziesięć przełączników można ustawić w 
					
				

				
					
						różnych położeniach, zależnie od 
					
				

				
					
						obliczonego czynnika W. Ten sam układ 
					
				

				
					
						przełączników odpowiada jednemu 
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						W pojazdach Scania serii 4 stosowane są tachografy Kienzle lub Veeder-Root. Działają one na tej 
					
				

				
					
						samej zasadzie, choć różnią się kilkoma szczegółami. Nazwa producenta znajduje się na tabliczce 
					
				

				
					
						znamionowej.
					
				

			

			
				
					
						Zależnie od rynku, mogą występować dalsze różnice konstrukcji tachografów. Dostępne są 
					
				

				
					
						tachografy 1-dniowe i 7-dniowe. Mogą być one również skonstruowane tak, by dwóch kierowców 
					
				

				
					
						mogło rejestrować informacje na dwóch różnych tarczach jednego tachografu.
					
				

			

			
				
					
						W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne informacje dotyczące wszystkich wersji. Wszelkie 
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						pokrętła dla dwóch kierowców)
					
				

			

			
				
					
						W tym położeniu pokrętła 
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						rejestruje pasywny czas pracy, np. 
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