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						Zaopatrzenie budynku w energi« elektryczn to
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						naszym domu prace
					
				

				
					
						przy elektryce podzie-
					
				

				
					
						liliæmy na trzy etapy.
					
				

				
					
						Pierwszym elementem, jeszcze
					
				

				
					
						przed przystpieniem do prac
					
				

				
					
						praktycznych, by¸o sporzdzenie
					
				

				
					
						projektu instalacji. Zleciliæmy
					
				

				
					
						jego wykonanie po wzniesieniu
					
				

				
					
						murw oraz wykonaniu dachu. 
					
				

				
					
						Za projekt zap¸aciliæmy kwot«
					
				

				
					
						1000 z¸. Podpisaliæmy umow«
					
				

				
					
						i ustaliliæmy, ýe w cigu dwch
					
				

				
					
						tygodni zostanie on przygotowa-
					
				

				
					
						ny. 
					
				

			

			
				
					
						ROZMIESZCZENIE WüCZNI-
					
				

				
					
						KîW I KONTAKTîW
					
				

				
					
						Razem z projektantem przeszli-
					
				

				
					
						æmy si« po ca¸ym budynku
					
				

				
					
						i ustaliliæmy gdzie maj si«
					
				

				
					
						znajdowa gniazda, w¸czniki,
					
				

				
					
						szafka elektryczna i oprawy
					
				

				
					
						oæwietleniowe. Po naszkicowa-
					
				

				
					
						niu sprawdziliæmy jeszcze raz
					
				

				
					
						czy umieæciliæmy np. w¸czniki
					
				

				
					
						we w¸aæciwym miejscu. 
					
				

				
					
						UWAGA! Przed spotkaniem
					
				

				
					
						z projektantem powinniæmy sa-
					
				

				
					
						mi okreæli gdzie chcemy mie
					
				

				
					
						w¸czniki i co one maj w¸cza,
					
				

				
					
						np. w wiatro¸apie powinien by
					
				

				
					
						tzw. w¸cznik schodowy, czyli
					
				

				
					
						przed wejæciem do domu musi-
					
				

				
					
						my mie moýliwoæ zapalenia
					
				

				
					
						æwiat¸a, a po wejæciu jego wy¸-
					
				

				
					
						czenia. Musimy mie rwnieý
					
				

				
					
						pomys¸ na zaplanowanie ume-
					
				

				
					
						blowania domu Ð tak aby np.
					
				

				
					
						gniazda wtykowego nie umieæci
					
				

				
					
						w miejscu, w ktrym w przysz¸o-
					
				

				
					
						æci b«dzie sta¸a szafa. 
					
				

				
					
						Miejsca montaýu kontaktw
					
				

				
					
						i w¸cznikw zaznaczyliæmy kre-
					
				

				
					
						d na surowych æcianach. Po-
					
				

				
					
						zwoli¸o to, w trakcie spotkania
					
				

				
					
						z projektantem, na dok¸adne
					
				

				
					
						sprawdzenie czy rozmieszczenie
					
				

				
					
						takie jest prawid¸owe i funkcjo-
					
				

				
					
						nalne. Mieliæmy rwnieý moýli-
					
				

				
					
						woæ wczeæniejszego przetesto-
					
				

				
					
						wania, czy taki uk¸ad prze¸cz-
					
				

				
					
						nikw æwiat¸a i kontaktw
					
				

				
					
						w przysz¸oæci si« sprawdzi.
					
				

			

			
				
					
						1. Elektryk przyst«puje do pracy.
					
				

			

			
				
					
						2. Po rozwini«ciu przewodu umieszcza go
					
				

				
					
						w tzw. peszlu.
					
				

			

			
				
					
						3. Peszel s¸uýy do ochrony mechanicznej
					
				

				
					
						Ð musimy pami«ta o tym aby koÄce
					
				

				
					
						peszla skleja ze sob taæm, tak by nie
					
				

				
					
						wlewa¸a si« do niego woda z wylewek
					
				

				
					
						betonowych.
					
				

			

			
				
					
						4. Przejæcie przewodw przez prg po-
					
				

				
					
						wsta¸y ze æcian fundamentowych.
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						5. Najwi«cej przewodw znajduje si« w miejscu gdzie b«-
					
				

				
					
						dzie umieszczona skrzynka bezpiecznikowa.
					
				

			

			
				
					
						6. Tutaj b«d gniazda elektryczne oraz tele-
					
				

				
					
						wizyjne Ð po prawej stronie widzimy prze-
					
				

				
					
						wody g¸oænikowe do kina domowego.
					
				

			

			
				
					
						9. üczenia peszli sklejamy taæm aby uszczelni przed przeni-
					
				

				
					
						kaniem wody, ktra pojawi si« przy zalewaniu przewodw be-
					
				

				
					
						tonem.
					
				

			

			
				
					
						10. Problematyczne miejsce Ð przewody przecho-
					
				

				
					
						dz po rurach instalacji wodnej i c.o. W tym miej-
					
				

				
					
						scu robi si« wysoko Ð istnieje niebezpieczeÄstwo,
					
				

				
					
						ýe instalacja zostanie przykryta 1 centymetrem
					
				

				
					
						betonu a powinna by minimum czterema.
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						Nie radzimy rezygnowa z pro-
					
				

				
					
						jektu i zda si« na ¸ask« elektry-
					
				

				
					
						ka (tak cz«sto w praktyce si«
					
				

				
					
						zdarza) Ð moýemy mie z tego
					
				

				
					
						powodu problemy w przysz¸oæci
					
				

				
					
						z eksploatacj. Niestety w bran-
					
				

				
					
						ýy wykonawcw elektrykw s¸o-
					
				

				
					
						wo profesjonalizm nie wyst«puje
					
				

				
					
						Ð wi«kszoæ wykonuje us¸ug«
					
				

				
					
						i inkasuje pienidze przed uru-
					
				

				
					
						chomieniem instalacji. Wiemy
					
				

				
					
						sami jak ci«ýko si« doprosi po-
					
				

				
					
						prawek po zap¸aceniu.
					
				

			

			
				
					
						7. Instalacja przewodw g¸oænikowych dla ki-
					
				

				
					
						na domowego moýe by umieszczona w p¸y-
					
				

				
					
						cie betonowej, jednak meloman reagujcy
					
				

				
					
						na nowinki powinien puæci je w listwach na
					
				

				
					
						zewntrz tak aby mg¸ je wymienia.
					
				

			

			
				
					
						8. Kilka przewodw unieruchamiamy
					
				

				
					
						wiýc je drutem ocynkowanym.
					
				

			

			
				
					
						ROZLICZENIE USüUGI
					
				

				
					
						Wynagrodzenie z elektrykiem
					
				

				
					
						ustaliliæmy na 20 z¸ za punkt.
					
				

				
					
						Za punkt uwaýana jest kaýda
					
				

				
					
						puszka oraz doprowadzenie
					
				

				
					
						przewodu do danego miejsca.
					
				

				
					
						Jest to oglnie przyj«ty sposb
					
				

				
					
						rozliczeÄ. W naszym budynku
					
				

				
					
						by¸o 117 punktw wi«c wyna-
					
				

				
					
						grodzenie wynios¸o 2 340 z¸.
					
				

				
					
						Dostarczenie materia¸u instala-
					
				

				
					
						cyjnego w postaci przewodw
					
				

				
					
						i puszek oraz skrzynki elek-
					
				

				
					
						trycznej by¸o po naszej stronie. 
					
				

				
					
						W projekcie instalacji znajdowa-
					
				

				
					
						¸a si« d¸ugoæ  i rodzaj przewo-
					
				

				
					
						dw elektrycznych Ð na tej pod-
					
				

				
					
						stawie dokonaliæmy zakupw.
					
				

				
					
						UWAGA! Kupujc materia¸y do
					
				

				
					
						wykonania instalacji elektrycz-
					
				

				
					
						nej nie idmy do oglnobudow-
					
				

				
					
						lanego sk¸adu a do hurtowni
					
				

				
					
						elektrycznej. Rýnica w cenie
					
				

				
					
						si«ga nawet 100%!
					
				

				
					
						Oczywiæcie nie moýemy zapo-
					
				

				
					
						mnie, ýe wykonania projektu
					
				

				
					
						jak i samej instalacji elektrycz-
					
				

				
					
						nej moýe si« podj jedynie oso-
					
				

				
					
						ba z odpowiednimi uprawnie-
					
				

				
					
						niami.
					
				

			

			
				
					
						11. Na pod¸odze tworzy si« ãba¸aganÒ. Widoczny w tle telewizor s¸uýy do
					
				

				
					
						sprawdzenia instalacji antenowej, ktra rwnieý przechodzi w posadzce.
					
				

			

			
				
					
						WYKONANIE INSTALACJI
					
				

				
					
						W umwionym dniu przyjecha¸a
					
				

				
					
						do domu ekipa sk¸adajca si«
					
				

				
					
						z trzech ludzi. Praca na tym
					
				

				
					
						etapie polega¸a na roz¸oýeniu
					
				

				
					
						przewodw elektrycznych po ca-
					
				

				
					
						¸ym budynku. 
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						12. Miejsce mocowania klimatyzatora. Nie otrzymaliæmy
					
				

				
					
						na czas informacji od producenta jaki jest rodzaj zasila-
					
				

				
					
						nia 220 V czy 380 V (tzw. si¸a) Ð doprowadziliæmy oba.
					
				

			

			
				
					
						13. Na wbitym pr«cie wieszamy przewody
					
				

				
					
						Ð na tej wysokoæci b«d one wprowadzane
					
				

				
					
						do skrzynki.
					
				

			

			
				
					
						14. Miejsce, w ktrym przewody schodz si« do puszki
					
				

				
					
						pod sufitem. Widzimy rwnieý, ýe nie wolno wierci
					
				

				
					
						otworw w belce stropowej Ð przewody puszczamy jak
					
				

				
					
						na fotografii.
					
				

			

			
				
					
						15. Puszki montaýowe: lewa to wyjæcie
					
				

				
					
						do wentylatora w garaýu.
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